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I. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU I SIECI DROGOWEJ  

I.1. Obszar analizy 

Obszar opracowania znajduję się w południowej części województwa dolnośląskiego przy granicy 
z Czechami. Obejmuje on tereny: Wałbrzycha – stanowiącego miasto na prawach powiatu, powiatu 
kamiennogórskiego, powiatu świdnickiego, powiatu wałbrzyskiego oraz gmin Bolków i Nowa Ruda. 
Powierzchnia obszaru wynosi 198 107 ha, co stanowi blisko 10% obszaru województwa. Liczba ludności 
we wszystkich gminach wynosiła w 2016 r. 420 tys., przy czym w największych miastach Wałbrzychu  
(115 tys. os.) oraz Świdnicy (58 tys. os.) mieszkało 41% całej populacji obszaru. W większości gmin 
wskaźnik poziomu bezrobocia od lat utrzymuję się na poziomie wyższym niż średnia dla województwa. 
Problemy gospodarcze odczuwane przez wiele lat związane są w dużej mierze z przekształceniami 
gospodarczymi z początku lat 90 XX w. wyniku, których zaprzestano wydobycia węgla kamiennego. 
Podgórskie i górskie ukształtowanie dużej części terenu oraz liczne formy ochrony przyrody wpływają 
w stopniu znacznym na rozwiązania komunikacyjne. 

I.2. Charakterystyka sieci drogowej 

W obszarze opracowania sieć głównych dróg tworzą drogi krajowe nr 3, 5, 35 i 34 oraz drogi wojewódzkie 
nr 328, 345, 367, 369, 374, 375, 376, 379, 380, 381, 382, 383, 384 i 385. Ich dopełnienie stanowią liczne 
drogi powiatowe i gminne. Znacznym problemem sieci drogowej jest niedostateczna liczba obwodnic 
miejscowości na głównych drogach oraz brak chodników w wielu miejscowościach. Wpływa to 
niekorzystnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz negatywnie oddziałuje na mieszkańców 
miejscowości, przez których centra prowadzony jest ruch tranzytowy. Większość dróg jest 
jednojezdniowych dwupasowych. Droga krajowa nr 3 na zachód od Kaczorowa posiada przekrój 2+1. 
W Świebodzicach w ciągu ulicy Kasztanowej droga krajowa nr 34 posiada przekrój 2x2 oraz 1x4. 
Na drodze krajowej nr 35 pomiędzy Wałbrzychem a Świebodzicami ma w części przebiegu przekrój 2x2, 
na pozostałej części 1x4. W granicach Świdnicy i Wałbrzycha występują odcinki drogi krajowej nr 35 
o przekrojach 1x2, 2+1, 1x4, 2x2 oraz 2x3. Odcinki o przekroju 2x2 na drogach wojewódzkich występują: 
na drodze wojewódzkiej nr 376 w Szczawnie-Zdroju oraz Wałbrzychu, na drodze wojewódzkiej nr 381 
w Wałbrzychu i na drodze wojewódzkiej nr 382 na odcinku stanowiącym obwodnicę Świdnicy. 
Na obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 występują odcinki o przekrojach 2+1 oraz 
1x4. Ponadto ważną rolę w sieci drogowej obszaru pełni droga powiatowa 3396D, która odcinkami 
również posiada przekrój 2x2.  

W najbliższych latach kształt sieci drogowej ulegnie znacznym przekształceniom w związku 
z realizowanymi i planowanymi inwestycjami drogowymi.  Najważniejsze to: 

 Budowa drogi ekspresowej S3 odc. Legnica – Bolków - w trakcie realizacji, 

 Budowa drogi ekspresowej S3 odc. Bolków – Lubawka (granica państwa) – realizacja do  2023 r., 

 Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 – realizacja do  2021 r., 

 Budowa obwodnicy Bolkowa w ciągu dróg krajowych nr 3 i 5 – realizacja do  2020 r., 

 Realizacja projektu Trasa Sudecka – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowskiej 
w m . Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w m. Świdnica – w trakcie realizacji, 

 Przebudowa ulic Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą 
Sudecką a centrum miasta oraz noworudzką podstrefą WSSE INVEST Park i drogą 385 do przejścia 
granicznego w Tłumaczowie – w trakcie realizacji, 

 Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z 

budową obwodnicy Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) – realizacja 

do  2020 r. 
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II. ANALIZA RUCHU 

Na drogach krajowych w Polsce w roku 2015 średni dobowy ruch wynosił 11 178 poj./dobę. Wśród dróg 
krajowych podczas Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 wyróżniono drogi międzynarodowe, do których 
na obszarze opracowania zalicza się droga krajowa nr 3. Średni dobowy ruch na drogach 
międzynarodowych wynosił w 2015 r. 20 067 poj./dobę. Dla dróg krajowych niestanowiących części 
międzynarodowych korytarzy średni ruch był na poziomie 7 614 poj./dobę. W województwie 
dolnośląskim średni ruch na wszystkich drogach krajowych wynosił w 2015 r. 13 098 poj./dobę, 
natomiast na drogach międzynarodowych 20 065 poj./dobę, a na pozostałych drogach 7 029 poj./dobę.  

Na terenie aglomeracji wałbrzyskiej średniodobowy ruch większy od średniej dla wszystkich dróg 
krajowych w Polsce w 2015 r. występował: na drodze krajowej nr 5 odc. Strzegom – skrzyżowanie z drogą 
wojewódzką nr 345 (14 012 poj./dobę) i na odc. od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3396 
do północnej granicy obszaru opracowania (12 892 poj./dobę), na drodze krajowej nr 35 na prawie całej 
długości odcinka od Wałbrzycha do północnego krańca Świdnicy (14 871, 12 096, 12 115, 17 617, 15 996 
poj./dobę). Na tym odcinku jedynie na przejściu przez Świebodzice ruch był nieco mniejszy 10 882 
poj./dobę. Średni dobowy ruchu wyższy niż średnia dla dróg krajowych niebędących częścią 
międzynarodowych korytarzy w województwie dolnośląskim był ponadto na odcinkach: drogi krajowej 
nr 35 Świdnica – północna granica obszaru opracowania, drogi krajowej nr 5 Bolków – północna granica 
obszaru opracowania oraz na przejściu przez Kamienną Górę. 

Na drogach wojewódzkich w Polsce średni dobowy ruch wynosił 3520 poj./dobę, natomiast 
w województwie dolnośląskim wynosił 3410 poj./dobę. Średni ruch dobowy na drogach wojewódzkich 
w obszarze opracowania jest wyższy od ogólnokrajowej średniej na drogach wojewódzkich nr: 328 (odc. 
Marciszów – Kaczorów), 367 (odc. Wałbrzych – Pisarzowice), 374, 375 (Wałbrzych – Stare Bogaczowice), 
376, 379 (przejście przez Świdnicę), 381 i 382. Szczególnie wyróżniają się w sieci dróg wojewódzkich 
odcinki, na których średni dobowy ruch przekracza 10 000 poj./dobę są to: droga wojewódzka nr 374 na 
odcinkach na przejściu przez Świebodzice oraz pomiędzy Stanowicami a Strzegomiem, droga 
wojewódzka nr 375 przejście przez Szczawno-Zdrój, droga wojewódzka nr 376 w ciągu ul. Łączyńskiego 
w Szczawnie-Zdroju, droga wojewódzka nr 382 od skrzyżowania z DK35 w Świdnicy w kierunku 
Dzierżoniowa. Pomiary ruchu wykonywane w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu nie są prowadzone 
w miastach na prawach powiatu, zatem brak jest danych na temat ruchu w na drogach krajowych 
i wojewódzkich w Wałbrzychu. 

W ramach opracowywania prognoz ruchu dokonano w 2017 r. dodatkowych pomiarów w wybranych 
punktach sieci w czasie trwania popołudniowego szczytu 1400 – 1800. Dokładniejszy opis pomiarów 
i lokalizacja punktów pomiarowych znajduję się w TOMIE C Analiza i prognoza ruchu drogowego do 
Studium korytarzowego. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów można zauważyć, że na drodze 
powiatowej nr 3396D Świdnica – Żarów – Łażany natężenie ruchu było drugim najwyższym zmierzonym 
i wynosiło ok. 450 P/h. Pozwala to wnioskować, że droga ta odgrywa bardzo ważną rolę w sieci drogowej 
obszaru. 

III. STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 

III.1. Liczba wypadków i ofiar na sieci drogowej obszaru 

Zestawienie zdarzeń drogowych i ofiar wypadków, które wydarzyły się w obszarze opracowania w latach 
2015 – 2017 przedstawiono w tabelach nr 1 – 3. Dynamikę zmian liczby zdarzeń i ofiar przedstawiono 
w tabeli 4. 
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Tab. 1. Zdarzenia drogowe i ofiary wypadków w 2015 r. 

Kategoria 
drogi 

Liczba 

zdarzeń drogowych 
łącznie 

kolizji 
wypadków 
drogowych 

ofiar rannych 
ofiar 

śmiertelnych 

krajowe 930 831 99 131 9 

wojewódzkie 1221 1091 129 171 13 

powiatowe 858 774 84 101 3 

pozostałe 1198 1131 67 78 1 

Suma 4207 3827 379 481 26 

źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych SEWIK 

Tab. 2. Zdarzenia drogowe i ofiary wypadków w 2016 r. 

Kategoria 
drogi 

Liczba 

zdarzeń drogowych 
łącznie 

kolizji 
wypadków 
drogowych 

ofiar rannych 
ofiar 

śmiertelnych 

krajowe 1070 972 98 126 15 

wojewódzkie 1220 1127 120 156 9 

powiatowe 1085 975 110 138 6 

pozostałe 1274 1214 60 72 2 

Suma 4649 4288 388 492 32 

źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych SEWIK 

Tab. 3. Zdarzenia drogowe i ofiary wypadków w 2017 r. 

Kategoria 
drogi 

Liczba 

zdarzeń drogowych 
łącznie 

kolizji 
wypadków 
drogowych 

ofiar rannych 
ofiar 

śmiertelnych 

krajowe 1109 1004 105 150 20 

wojewódzkie 1296 1181 118 153 8 

powiatowe 1115 1024 91 115 5 

pozostałe 1528 1464 64 74 2 

Suma 5048 4673 378 492 35 

źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych SEWIK 

Tab. 4. Zmiana liczby zdarzeń drogowych i liczby ofiar wypadków w latach 2015 - 2017 

Dynamika 
zmian 

Liczba 

zdarzeń drogowych 
łącznie 

kolizji 
wypadków 
drogowych 

ofiar rannych 
ofiar 

śmiertelnych 

2017/2016 108,6% 109% 97,4% 100% 109,4% 

2017/2015 120% 122,1% 99,7% 102,3% 134,6% 

2016/2015 110,5% 112% 102,4% 102,3% 123,1% 

źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych SEWIK 

Raport Komendy Głównej Policji „Wypadki drogowe w Polsce w 2017 roku” wyraźnie wskazuje, 
że od 2008 r. spada liczba wypadków oraz ofiar zabitych i rannych w skali ogólnopolskiej. W skali 
województwa dolnośląskiego również ten trend jest zauważalny, w roku 2017 w stosunku do roku 
poprzedniego w regionie wydarzyło się o 6,1% mniej wypadków, w których było o 3,1% mniej ofiar 
śmiertelnych i o 5,4% mniej ofiar rannych. W 2017 r. w województwie dolnośląskim wskaźnik liczby 
wypadków na 100 tys. mieszkańców wynosił 75,2 i był niższy niż wskaźnik dla całego kraju. Również 
wskaźniki liczby ofiar zabitych i rannych na 100 tys. mieszkańców były niższe niż wskaźniki ogólnopolskie.  

Na obszarze opracowania w ostatnich trzech latach nie można zaobserwować występowania poprawy 
stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Liczba wypadków drogowych w 2017 była niższa niż w latach 
poprzednich. Widoczny jest natomiast wzrost liczby ofiar śmiertelnych. Porównując rok 2017 z 2015 
śmierć na drogach poniosło o 9 osób więcej, co stanowi wzrost o 34,6%. W Liczba ofiar rannych 
w wypadkach drogowych w latach 2017 i 2016 była wyższa niż w 2015 r. W obszarze opracowania w 
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2017 r. wydarzyło się 17,3% wypadków mających miejsce w województwie dolnośląskim. Ofiary zabite 
w obszarze opracowania stanowiły 16%, a ranne 17,9% wszystkich osób, które ucierpiały w wypadkach 
drogowych w regionie. Ze względu na spadek liczby ofiar w województwie i wzrost obszarze 
opracowania można stwierdzić, że wzrasta zagrożenie w ruchu drogowym w tej części województwa.  

III.2. Rodzaje zdarzeń 
W tabeli nr 5 zamieszczono zestawienie zdarzeń drogowych i ich skutków podzielone ze względu na 
rodzaj zdarzenia. Zgodnie z metodyką stosowaną w bazie SEWIK wyróżnione jest 15 rodzajów zdarzeń: 
zderzenie czołowe; zderzenie boczne, zderzenie tylne; najechanie na pieszego; najechanie na pojazd 
unieruchomiony; najechanie na inny obiekt drogowy; najechanie na zaporę kolejową; najechanie 
na dziurę, wybój, garb; najechanie na zwierzę; wywrócenie się pojazdu; wypadek z pasażerem; 
najechanie na drzewo; najechanie na słup, znak; najechanie na barierę ochroną oraz inne. 

Tab. 5. Rodzaj zdarzeń drogowych i ich skutków w latach 2015 – 2017 w obszarze opracowania 

Rodzaje zdarzeń 
Liczba 
kolizji 

Liczba 
wypadków 

Liczba 
rannych 

Liczba 
zabitych 

1 - zderzenie pojazdów czołowe 463 139 238 18 

2 - zderzenie pojazdów boczne 4377 268 376 17 

3 - zderzenie pojazdów tylne 2882 131 179 2 

4 - najechanie na pieszego 230 302 289 31 

5 - najechanie na pojazd unieruchomiony 1700 19 21 0 

7 - najechanie na zaporę kolejową 25 0 0 0 

8 - najechanie na dziurę, wybój, garb 293 1 1 0 

9 - najechanie na zwierzę 733 9 10 0 

10 - wywrócenie się pojazdu 375 113 148 7 

11 - wypadek z pasażerem 2 6 6 0 

12 - inne 985 56 76 2 

A1 - najechanie na drzewo 189 73 84 15 

A2 - najechanie na słup, znak 347 16 24 0 

A3 - najechanie na barierę ochronną 144 12 13 1 

źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych SEWIK 

Ze względu na brak zdarzeń w kategorii 6 – najechanie na inny obiekt drogowy kategoria ta nie została 
ujęta w tabeli. Na podstawie analizy powyższej statystyki widać, że śmierć 70% ofiar była wynikiem 
następujących rodzajów zdarzeń: najechania na pieszych (33%), zderzenia pojazdów czołowe (19%) oraz 
zderzenia pojazdów boczne (18%). Największa liczba rannych wystąpiła w wyniku zderzeń bocznych 
pojazdów (26%), najechania na pieszych (20%) i zderzeń czołowych pojazdów (16%). Ponad 3/5 
wszystkich wypadków drogowych w obszarze opracowania była w jednej z trzech najczęstszych 
kategorii: najechania na pieszych (26%), zderzenia pojazdów boczne (23%) oraz zderzenia pojazdów 
czołowe (12%). Natomiast najczęstszymi rodzajami kolizji były: zderzenia pojazdów boczne (34%), 
zderzenia pojazdów tylne (23%) oraz najechania na pojazdy unieruchomione (13%). 

III.3. Liczba wypadków i ofiar na najważniejszych drogach w obszarze 

Na drogach krajowych i wojewódzkich w obszarze opracowania ma miejsce ponad połowa wszystkich 
wypadków i prawie połowa kolizji.  Znacznie gorzej przedstawiają się również skutki wypadków, gdyż 
na drogach krajowych i wojewódzkich liczba ofiar rannych przekracza 55%, a ofiar zabitych wynosi 



STUDIUM KORYTARZOWE WRAZ Z ANALIZĄ WIELOKRYTERIALNĄ DLA PLANOWANYCH DROGOWYCH ŁĄCZNIKÓW 
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ Z WĘZŁAMI DROGI EKSPRESOWEJ S3 W BOLKOWIE ORAZ KAMIENNEJ GÓRZE 

10 

co najmniej 75%. Zestawienie zdarzeń drogowych i ofiar wypadków, które wydarzyły się na drogach 
krajowych i wojewódzkich w obszarze opracowania w latach 2015 – 2017 przedstawiono w tabeli nr 6. 

Tab. 6. Zdarzenia drogowe i ofiary wypadków na drogach krajowych i wojewódzkich w latach 2015 – 2017 
w obszarze opracowania 

Numer 
drogi 

Przebieg 

Liczba 

zdarzeń 
drogowych 

łącznie 
kolizji 

wypadków 
drogowych 

ofiar 
rannych 

ofiar 
śmiertelnych 

3 

Świnoujście – Szczecin – Gorzów 
Wlkp. – Zielona Góra – Legnica – 
Jawor - Bolków – Jelenia Góra – 

Szklarska Poręba 

319 294 25 31 7 

5 

Nowe Marzy (A1) – Bydgoszcz – 
Poznań – Wrocław – Kostomłoty 

(A4) – Strzegom – Bolków – 
Kamienna Góra - Lubawka 

790 709 81 114 18 

34 Świebodzice – Dobromierz (DK5) 162 149 13 14 1 

35 

Golińsk (gr. państwa) – Mieroszów 
– Wałbrzych – Świebodzice – 

Świdnica – Bielany Wrocławskie 
(A4) 

1838 1655 183 248 18 

328 
Nowe Miasteczko – Chojnów – 

Złotoryja – Wojcieszów – Kaczorów 
- Marciszów 

66 61 5 5 0 

345 Wilczków (DK94) - Strzegom 25 21 4 4 1 

367 
Jelenia Góra – Kowary – Kamienna 

Góra – Boguszów-Gorce – 
Wałbrzych 

572 513 59 68 10 

369 
Przełęcz Kowarska (DW367) - 

Lubawka 
23 20 3 2 2 

374 Jawor – Strzegom – Świebodzice 416 376 40 50 2 

375 
Dobromierz – Szczawno-Zdrój - 

Wałbrzych 
378 322 56 68 3 

376 
Wałbrzych – Szczawno-Zdrój - 

Jabłów 
563 522 41 67 0 

379 Wałbrzych - Świdnica 277 256 21 33 1 

380 
Ludwikowice Kłodzkie – Nowa 

Ruda – Ścinawka Górna (DW386) 
19 17 2 3 0 

381 
Wałbrzych – Jedlina-Zdrój – 

Głuszyca – Nowa Ruda - Kłodzko 
778 691 87 121 9 

382 
Stanowice – Świdnica – 

Dzierżoniów – Ząbkowice Śląskie – 
Paczków (gr. państwa) 

477 442 35 42 2 

383 
Jedlina-Zdrój – Pieszyce - 

Dzierżoniów 
42 39 3 3 0 

384 
Nowa Ruda – Bielawa – 

Dzierżoniów – Łagiewniki (DK8) 
14 13 1 1 0 

385 
Wolibórz – Ząbkowice Śląskie – 
Ziębice – Grodków – Jaczowice 

(DK46) 
63 57 6 6 0 

Suma 6822 6157 665 880 74 

źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych SEWIK 
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W obszarze oddziaływania projektowanej drogi znajdują się drogi powiatowe, które obecnie zapewniają 
połączenia pomiędzy drogą krajową nr 3 a aglomeracją wałbrzyską. W najbliższych latach w związku 
z oddawaniem do ruchu kolejnych odcinków drogi ekspresowej S3 możliwy jest wzrost natężenia ruchu 
na tych drogach, co może przełożyć się na wzrost zagrożenia bezpieczeństwa. Zestawienie zdarzeń 
drogowych i ofiar wypadków, które wydarzyły się w latach 2015 – 2017 na najważniejszych drogach 
powiatowych w obszarze oddziaływania planowanej drogi przedstawiono w tabeli nr 7. 

Tab. 7. Zdarzenia drogowe i ofiary wypadków na wybranych drogach powiatowych w latach 2015 – 2017 
w obszarze oddziaływania planowanej drogi 

Numer 
drogi 

Przebieg 

Liczba 

zdarzeń 
drogowych 

łącznie 
kolizji 

wypadków 
drogowych 

ofiar 
rannych 

ofiar 
śmiertelnych 

2796D 
węzeł Bolków – Sady Dolne – Stare 

Bogaczowice 
15 15 0 0 0 

3357D Stare Bogaczowice 1 1 0 0 0 

3367D Jaczków – Czarny Bór – Kochanów 32 24 8 10 0 

3396D Świdnica – Żarów – Łażany 434 403 31 40 5 

3464D 
Świebodzice - Stare Bogaczowice - 

Jaczków - Kamienna Góra 
49 40 9 17 0 

3465D Jaczków – Marciszów 10 10 1 1 0 

3466D Gostków - Domanów 1 1 0 0 0 

Suma 543 494 49 68 5 

źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych SEWIK 

W obszarze opracowania najbardziej niebezpieczna jest droga krajowa nr 35, na której liczba wypadków, 
ofiar rannych i zabitych jest kilkukrotnie wyższa niż na innych drogach obszaru. W czołówce 
najniebezpieczniejszych dróg ze względu na dużą ilość wypadków i ich ofiar znajdują się również droga 
krajowa nr 5 oraz drogi wojewódzkie nr 367, 375 i 381. Wśród najważniejszych dróg powiatowych 
najniebezpieczniejsza jest droga powiatowa nr 3396D, na której liczba wypadków i ich ofiar jest znacznie 
wyższa niż na innych drogach powiatowych. 

III.4. Ryzyko indywidualne występujące w istniejących korytarzach 
Ryzyko indywidualne opisuje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń i ich ciężkości dla pojedynczego 
uczestnika ruchu drogowego w określonym czasie. Może stanowić ono ważny czynnik wpływający 
na sposób zarządzania ruchem, określania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz pozwala 
w sposób obiektywny porównać różne odcinki dróg w kraju jak i poza jego granicami. Miarami 
stosowanymi do pomiaru ryzyka indywidualnego jest koncentracja wypadków, koncentracja ofiar 
rannych i koncentracja ofiar śmiertelnych. Miara ta jest stosunkiem liczby zdarzeń lub ofiar do pracy 
przewozowej1 mającej miejsce na danej drodze. W tabeli nr 8 przedstawione zostało zestawienie 
koncentracji wypadków, koncentracji ofiar rannych i koncentracji ofiar śmiertelnych na głównych 
drogach w obszarze opracowania. 

 

 

                                                           
1 Praca przewozowa – suma drogi przebytej przez wszystkie pojazdy na danym odcinku. Obliczana jako iloraz 
średniego natężenia ruchu i długości odcinka mierzona w pojazdo-kilometrach (pkm). 
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Tab. 8. Ryzyko indywidualne występujące na drogach krajowych i wojewódzkich w obszarze opracowania w latach 
2015 - 2017 

Nr 
drogi 

Przebieg 

Szacowana 
praca 

przewozowa 
(mld 

pkm/rok) 

koncentracja wypadków 
(wypadków/mld pkm/rok) 

koncentracja ofiar rannych  
(ofiar/mld pkm/rok) 

koncentracja ofiar 
śmiertelnych 

(ofiar/mld pkm/rok) 

2015 2016 2017 
2015- 
2017 

2015 2016 2017 
2015- 
2017 

2015 2016 2017 
2015- 
2017 

3 

Świnoujście – Szczecin – 
Gorzów Wlkp. – Zielona 
Góra – Legnica – Jawor 
- Bolków – Jelenia Góra 

– Szklarska Poręba 

0,057 70,3 228,4 140,5 146,4 70,3 263,5 210,8 181,5 0 87,8 35,1 41 

5 

Nowe Marzy (A1) – 
Bydgoszcz – Poznań – 

Wrocław – Kostomłoty 
(A4) – Strzegom – 

Bolków – Kamienna 
Góra - Lubawka 

0,170 164,7 141,2 170,6 158,8 205,9 211,8 253 223, 6 11,8 35,3 58,8 35,3 

34 
Świebodzice – 

Dobromierz (DK5) 
0,017 406,7 174,3 174,3 251, 8 464,8 174,3 174,3 271,2 58,1 0 0 19,4 

35 

Golińsk (gr. państwa) – 
Mieroszów – 
Wałbrzych – 

Świebodzice – 
Świdnica – Bielany 
Wrocławskie (A4) 

0,237* 252,8 244,4 273,9 257,1 354 303,4 387,7 348,4 25,3 16,9 33,7 25,3 

328 

Nowe Miasteczko – 
Chojnów – Złotoryja – 

Wojcieszów – 
Kaczorów - Marciszów 

0,016 128,8 128,8 64,4 107,3 128,8 128,8 64,4 107,3 0 0 0 0 

345 
Wilczków (DK94) - 

Strzegom 
0,003 1029,4 343,1 0 457,5 1372,6 0 0 457,5 0 343,1 0 114,4 

367 

Jelenia Góra – Kowary 
– Kamienna Góra – 
Boguszów-Gorce – 

Wałbrzych 

0,064* 266 344,2 312,9 307,7 375,5 328,6 359,9 354,7 62,6 62,6 31,3 52,2 

369 
Przełęcz Kowarska 

(DW367) - Lubawka 
0,007 400,8 0 0 133,6 267,2 0 0 89,1 267,2 0 0 89,1 

374 
Jawor – Strzegom – 

Świebodzice 
0,061 211,5 276,6 162,7 217 244,1 358 211,5 271,2 16,3 0 16,3 10,9 

375 
Dobromierz – 

Szczawno-Zdrój - 
Wałbrzych 

0,031* 668,4 413,8 700,2 594,1 700,2 541,1 923 721,4 63,7 0 31,8 31,8 

376 
Wałbrzych – Szczawno-

Zdrój - Jabłów 
0,032* 376,3 470,3 439 428,5 658,5 783,9 658,5 700,3 0 0 0 0 

379 Wałbrzych - Świdnica 0,037* 191,6 136,9 246,4 191,6 273,8 246,4 383,2 301,1 27,4 0 0 9,1 

380 

Ludwikowice Kłodzkie 
– Nowa Ruda – 

Ścinawka Górna 
(DW386) 

0,009 115,9 0 115,9 77,3 231,9 0 115,9 115,9 0 0 0 0 

381 
Wałbrzych – Jedlina-

Zdrój – Głuszyca – 
Nowa Ruda - Kłodzko 

0,089* 368,9 324,2 279,5 324,2 536,6 424,8 391,3 450,9 33,5 44,7 22,4 33,54 

382 

Stanowice – Świdnica – 
Dzierżoniów – 

Ząbkowice Śląskie – 
Paczków (gr. państwa) 

0,089 156,5 123 111,8 130,4 201,2 167,7 100,6 156,5 0 0 22,4 7,5 

383 
Jedlina-Zdrój – 

Pieszyce - Dzierżoniów 
0,019 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 0 0 0 0 

384 
Nowa Ruda – Bielawa 

– Dzierżoniów – 
Łagiewniki (DK8) 

0,006 0 0 172,5 57,5 0 0 172,5 57,5 0 0 0 0 

385 

Wolibórz – Ząbkowice 
Śląskie – Ziębice – 

Grodków – Jaczowice 
(DK46) 

0,004 447 223,5 670,5 447 447 223,5 670,5 447 0 0 0 0 

Wszystkie drogi obszaru 0,95 240,1 229,5 234,8 234,8 318 291,7 316,9 311,3 23,2 25,3 29,5 26 

* Dla odcinków położonych w granicach Wałbrzycha wykorzystano dane pochodzące z GPR 2010. 
źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych SEWIK, GPR 2010 i GPR 2015 
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W latach 2015 - 2017 największa koncentracja wypadków występowała na drogach wojewódzkich 
nr 375, 345 i 385. Największa koncentracja ofiar rannych była na drogach wojewódzkich nr 375, 376 
i 345. Znacznie wyższa od średniej dla obszaru koncentracja wypadków śmiertelnych miała miejsce 
na drogach wojewódzkich nr 345, 369 i 367.  

W załączniku do Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. 
w sprawie dokonywania klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych 
oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej znajdują się tablice oceniające klasy ryzyka 
indywidualnego na podstawie wartości wskaźnika koncentracji ofiar zabitych w okresie trzyletnim. 
W obszarze opracowania najwyższy poziom bezpieczeństwa w latach 2015 - 2017 był na drogach 
wojewódzkich nr 328, 376, 380, 383, 384 i 385. Wysoki poziom bezpieczeństwa występował na drogach 
wojewódzkich nr 379 i 382. Średnim poziomem bezpieczeństwa w ostatnich latach charakteryzowała się 
tylko droga wojewódzka nr 374. Na drogach krajowych nr 34 i 35 występował niski poziom 
bezpieczeństwa. Natomiast bardzo niski poziom bezpieczeństwa występował na drogach krajowych nr 3 
i 5 oraz drogach wojewódzkich nr 345, 367, 369, 375 i 381. 

III.5. Ryzyko społeczne występujące w istniejących korytarzach 
Ryzyko społeczne określa prawdopodobieństwo udziału w wypadku i poniesienia uszczerbku na zdrowiu 
i strat materialnych. Miarami opisującymi poziom ryzyka społecznego są: gęstość wypadków, gęstość 
ofiar rannych, gęstość ofiar śmiertelnych. Miara ta może być wykorzystywana do identyfikacji 
szczególnie niebezpiecznych dróg, które rzutują na ogólne bezpieczeństwo sieci drogowej na danym 
obszarze. W tabeli 9 przedstawione zostało zestawienie gęstości wypadków, gęstości ofiar rannych, 
gęstości ofiar śmiertelnych na obszarze opracowania. 

Tab. 9. Ryzyko społeczne występujące na najważniejszych drogach w obszarze opracowania w latach 2015 - 2017 

Nr 
drogi 

Przebieg Długość 

gęstość wypadków 
(wypadków/km) 

gęstość ofiar rannych 
(ofiar/km) 

gęstość ofiar 
śmiertelnych 

(ofiar/km) 

2015 2016 2017 
2015- 
2017 

2015 2016 2017 
2015- 
2017 

2015 2016 2017 
2015- 
2017 

3 

Świnoujście – Szczecin – Gorzów 
Wlkp. – Zielona Góra – Legnica – 
Jawor - Bolków – Jelenia Góra – 

Szklarska Poręba 

20,80 0,19 0,63 0,38 1,2 0,19 0,72 0,58 1,49 0 0,24 0,1 0,34 

5 

Nowe Marzy (A1) – Bydgoszcz – 
Poznań – Wrocław – Kostomłoty 

(A4) – Strzegom – Bolków – 
Kamienna Góra - Lubawka 

64,91 0,43 0,37 0,45 1,25 0,54 0,55 0,66 1,76 0,03 0,09 0,15 0,28 

34 Świebodzice – Dobromierz (DK5) 9,82 0,71 0,31 0,31 1,32 0,81 0,31 0,31 1,43 0,1 0 0 0,1 

35 

Golińsk (gr. państwa) – Mieroszów 
– Wałbrzych – Świebodzice – 

Świdnica – Bielany Wrocławskie 
(A4) 

63,07 0,95 0,92 1,03 2,9 1,33 1,14 1,46 3,93 0,1 0,06 0,13 0,29 

328 
Nowe Miasteczko – Chojnów – 

Złotoryja – Wojcieszów – Kaczorów - 
Marciszów 

11,94 0,17 0,17 0,08 0,42 0,17 0,17 0,08 0,42 0 0 0 0 

345 Wilczków (DK94) - Strzegom 2,75 1,09 0,36 0 1,45 1,45 0 0 1,45 0 0,36 0 0,36 

367 
Jelenia Góra – Kowary – Kamienna 

Góra – Boguszów-Gorce – 
Wałbrzych 

33,53 0,51 0,66 0,6 1,76 0,72 0,63 0,69 2,03 0,12 0,12 0,06 0,3 

369 
Przełęcz Kowarska (DW367) - 

Lubawka 
16,80 0,18 0 0 0,18 0,12 0 0 0,12 0,12 0 0 0,12 

dawna 
371 

od 2017 r. jako droga gminna w 
Świebodzicach 

1,11 0 2,7 0,9 3,6 0 4,5 1,8 6,31 0 0 0 0 

374 Jawor – Strzegom – Świebodzice 21,92 0,59 0,78 0,46 1,82 0,68 1 0,59 2,28 0,05 0 0,05 0,09 

375 
Dobromierz – Szczawno-Zdrój - 

Wałbrzych 
21,26 0,99 0,61 1,03 2,63 1,03 0,8 1,36 3,2 0,09 0 0,05 0,14 

376 
Wałbrzych – Szczawno-Zdrój - 

Jabłów 
14,29 0,84 1,05 0,98 2,87 1,47 1,75 1,47 4,69 0 0 0 0 
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379 Wałbrzych - Świdnica 21,48 0,33 0,23 0,42 0,98 0,47 0,42 0,65 1,54 0,05 0 0 0,05 

380 
Ludwikowice Kłodzkie – Nowa Ruda 

– Ścinawka Górna (DW386) 
16,49 0,06 0 0,06 0,12 0,12 0 0,06 0,18 0 0 0 0 

381 
Wałbrzych – Jedlina-Zdrój – 

Głuszyca – Nowa Ruda - Kłodzko 
45,46 0,73 0,64 0,55 1,91 1,06 0,84 0,77 2,66 0,07 0,09 0,04 0,2 

382 
Stanowice – Świdnica – Dzierżoniów 
– Ząbkowice Śląskie – Paczków (gr. 

państwa) 
23,13 0,61 0,48 0,43 1,51 0,78 0,65 0,39 1,82 0 0 0,09 0,09 

383 
Jedlina-Zdrój – Pieszyce - 

Dzierżoniów 
14,81 0,07 0,07 0,07 0,2 0,07 0,07 0,07 0,2 0 0 0 0 

384 
Nowa Ruda – Bielawa – Dzierżoniów 

– Łagiewniki (DK8) 
8,99 0 0 0,11 0,11 0 0 0,11 0,11 0 0 0 0 

385 
Wolibórz – Ząbkowice Śląskie – 
Ziębice – Grodków – Jaczowice 

(DK46) 
5,91 0,34 0,17 0,51 1,02 0,34 0,17 0,51 1,02 0 0 0 0 

2796D 
węzeł Bolków – Sady Dolne – Stare 

Bogaczowice 
9,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3357D Stare Bogaczowice 1,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3367D Jaczków – Czarny Bór – Kochanów 16,92 0,12 0,06 0,3 0,47 0,12 0,12 0,35 0,59 0 0 0 0 

3396D Świdnica – Żarów – Łażany 13,08 0,76 0,76 0,84 2,37 0,76 1,38 0,92 3,06 0,08 0,15 0,15 0,38 

3464D 
Świebodzice - Stare Bogaczowice - 

Jaczków - Kamienna Góra 
21,46 0,09 0,19 0,14 0,42 0,33 0,33 0,14 0,79 0 0 0 0 

3465D Jaczków – Marciszów 9,96 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 

3466D Gostków - Domanów 6,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wszystkie drogi obszaru 497,18 0,49 0,46 0,48 1,35 0,65 0,61 0,65 1,78 0,05 0,05 0,06 0,15 

źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych SEWIK 

W latach 2015 – 2017 największą gęstością wypadków charakteryzowała się droga krajowa nr 35 i drogi 
wojewódzkie nr 376 oraz 375. Największa gęstość ofiar rannych była na drodze wojewódzkiej nr 376, 
drodze krajowej nr 35 oraz drodze powiatowej nr 3396D. Największa gęstość ofiar śmiertelnych 
występowała na drodze powiatowej nr 3396D, drodze wojewódzkiej nr 345 i na drodze krajowej nr 3.  

III.6. Koszty wypadków drogowych na sieci drogowej obszaru 
Wypadki drogowe niosą za sobą ogromne koszty, które ponoszą zarówno ich uczestnicy jak całe 
społeczeństwo. Wśród tych kosztów można wyróżnić koszty zabitych w wypadkach drogowych, koszty 
rannych i ciężko rannych w wypadkach drogowych oraz koszty strat materialnych. Na podstawie 
Niebieskiej Księgi Infrastruktury drogowej z lipca 2015 r. zostały przyjęte jednostkowe koszty wypadków 
i ich ofiar. Uwzględniające wiele aspektów składowych takich jak: koszty hospitalizacji, koszty 
pogrzebowe, spadek produktywności, koszty pracodawców, koszty rekompensat, koszty 
administracyjne, koszty sądowe oraz straty materialne. W danych uzyskany z bazy danych SEWIK osoby 
ranne i ciężko ranne znajdują się w jednej grupie. Ze względu na znaczne różnice pomiędzy kosztami 
związanymi z ofiarami rannymi i ofiarami ciężko rannymi zdecydowano się przyjąć założenie, że 25% 
wszystkich ofiar rannych stanowią osoby ciężko ranne. Przyjęcie powyższego udziału wynikało z analizy 
udziału ofiar ciężko ranny w sumarycznej liczbie rannych w latach 2012 – 2014 na terenie województwa 
dolnośląskiego2, który wyniósł 24,35%. Zestawienie kosztów wypadków i ofiar na głównych drogach 
obszaru opracowania przedstawiono w tabeli 10.  

                                                           
2 „Metodologia klasyfikacji ryzyka dla wybranych rodzajów wypadków drogowych na drogach wojewódzkich oraz 
dla obszarów województw i powiatów wraz z dokonaniem klasyfikacji i przedstawieniem wyników na mapach, Etap 
II, Metoda klasyfikacji ryzyka zagrożeń wypadkami drogowymi na odcinkach dróg wojewódzkich” Krajowa Rada 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 



 

Tab. 10. Koszty skutków wypadków drogowych na głównych drogach w obszarze opracowania w latach 2015 - 2017 

Nr 
drogi 

Przebieg 

Koszty (zł) 

ofiar rannych ofiar śmiertelnych straty materialne Suma 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 - 2017 

3 

Świnoujście – 
Szczecin – Gorzów 

Wlkp. – Zielona 
Góra – Legnica – 
Jawor - Bolków – 

Jelenia Góra – 
Szklarska Poręba 

2 441 640 10 034 300 7 789 380 0 10 799 425 4 456 350 82 428 276 146 175 312 2 524 068 21 109 871 12 421 042 36 054 981 

5 

Nowe Marzy (A1) – 
Bydgoszcz – Poznań 

– Wrocław – 
Kostomłoty (A4) – 

Strzegom – Bolków 
– Kamienna Góra - 

Lubawka 

21 942 529 22 651 929 28 526 785 4 190 632 12 959 310 22 281 750 576 996 509 808 635 506 26 710 157 36 121 047 51 444 041 114 275 245 

34 
Świebodzice – 

Dobromierz (DK5) 
4 883 280 2 483 657 2 562 185 2 095 316 0 0 144 249 63 726 65 742 7 122 845 2 547 383 2 627 927 12 298 155 

35 

Golińsk (gr. 
państwa) – 

Mieroszów – 
Wałbrzych – 

Świebodzice – 
Świdnica – Bielany 
Wrocławskie (A4) 

51 274 440 45 303 858 59 718 580 12 571 896 8 639 540 17 825 400 1 236 420 1 232 036 1 424 410 65 082 756 55 175 434 78 968 390 199 226 580 

328 

Nowe Miasteczko – 
Chojnów – Złotoryja 

– Wojcieszów – 
Kaczorów - 
Marciszów 

2 377 178 2 450 433 34 275 0 0 0 41 214 42 484 21 914 2 418 392 2 492 917 56 189 4 967 498 

345 
Wilczków (DK94) - 

Strzegom 
2 441 640 0 0 0 2 159 885 0 61 821 21 242 0 2 503 461 2 181 127 0 4 684 588 

367 

Jelenia Góra – 
Kowary – 

Kamienna Góra – 
Boguszów-Gorce – 

Wałbrzych 

14 649 840 12 617 629 15 544 485 8 381 264 8 639 540 4 456 350 350 319 467 324 438 280 23 381 423 21 724 493 20 439 115 65 545 031 

369 
Przełęcz Kowarska 

(DW367) - Lubawka 
2 377 178 0 0 4 190 632 0 0 61 821 0 0 6 629 631 0 0 6 629 631 
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374 
Jawor – Strzegom – 

Świebodzice 
9 734 329 15 034 838 7 823 655 2 095 316 0 2 228 175 267 891 361 114 219 140 12 097 536 15 395 952 10 270 970 37 764 458 

375 
Dobromierz – 

Szczawno-Zdrój - 
Wałbrzych 

14 585 378 10 100 748 18 209 495 4 190 632 0 2 228 175 432 747 276 146 482 108 19 208 757 10 376 894 20 919 778 50 505 429 

376 
Wałbrzych – 

Szczawno-Zdrój - 
Jabłów 

12 240 431 15 134 510 13 016 575 0 0 0 247 284 318 630 306 796 12 487 715 15 453 140 13 323 371 41 264 226 

379 
Wałbrzych - 

Świdnica 
7 260 458 5 066 986 10 317 290 2 095 316 0 0 144 249 106 210 197 226 9 500 023 5 173 196 10 514 516 25 187 735 

380 

Ludwikowice 
Kłodzkie – Nowa 
Ruda – Ścinawka 
Górna (DW386) 

2 377 178 0 34 275 0 0 0 20 607 0 21 914 2 397 785 0 56 189 2 453 974 

381 

Wałbrzych – 
Jedlina-Zdrój – 

Głuszyca – Nowa 
Ruda - Kłodzko 

29 299 680 25 102 362 23 333 865 6 285 948 8 639 540 4 456 350 680 031 616 018 547 850 36 265 659 34 357 920 28 338 065 98 961 644 

382 

Stanowice – 
Świdnica – 

Dzierżoniów – 
Ząbkowice Śląskie – 

Paczków (gr. 
państwa) 

12 143 738 10 034 300 5 227 195 0 0 4 456 350 288 498 233 662 219 140 12 432 236 10 267 962 9 902 685 32 602 883 

383 
Jedlina-Zdrój – 

Pieszyce - 
Dzierżoniów 

32 231 33 224 34 275 0 0 0 20 607 21 242 21 914 52 838 54 466 56 189 163 493 

384 

Nowa Ruda – 
Bielawa – 

Dzierżoniów – 
Łagiewniki (DK8) 

0 0 34 275 0 0 0 0 0 21 914 0 0 56 189 56 189 

385 

Wolibórz – 
Ząbkowice Śląskie 

– Ziębice – Grodków 
– Jaczowice (DK46) 

2 377 178 33 224 2 562 185 0 0 0 41 214 21 242 65 742 2 418 392 54 466 2 627 927 5 100 785 

2796D 
węzeł Bolków – 

Sady Dolne – Stare 
Bogaczowice 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3357D Stare Bogaczowice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3367D 
Jaczków – Czarny 
Bór – Kochanów 

2 377 178 2 450 433 5 124 370 0 0 0 41 214 21 242 109 570 2 418 392 2 471 675 5 233 940 10 124 007 
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3396D 
Świdnica – Żarów – 

Łażany 
7 260 458 12 517 957 7 789 380 2 095 316 4 319 770 4 456 350 206 070 212 420 241 054 7 466 528 12 730 377 8 030 434 28 227 339 

3464D 

Świebodzice - Stare 
Bogaczowice - 

Jaczków - 
Kamienna Góra 

4 851 049 5 000 538 2 562 185 0 0 0 41 214 84 968 65 742 4 892 263 5 085 506 2 627 927 12 605 696 

3465D 
Jaczków – 
Marciszów 

32 231 0 0 0 0 0 20 607 0 0 52 838 0 0 52 838 

3466D 
Gostków - 
Domanów 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suma 206 959 242 196 050 926 210 244 710 48 192 268 56 157 010 66 845 250 5 007 501 4 885 660 5 281 274 260 159 011 257 093 596 282 371 234 799 623 841 

źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych SEWIK i Niebieska Księga Infrastruktura drogowa Lipiec 2015

tel:007 501 4 885 660 5


 

Łączne koszty wypadków drogowych i ich ofiar na głównych drogach obszaru w latach 2015 – 2017 
wyniosły blisko 800 mln zł.  Jedna czwarta tych kosztów związana jest ze zdarzeniami na drodze krajowej 
nr 35. Jest to jedyna droga w obszarze, na której w każdym roku suma kosztów przekraczała 50 mln zł.   
Koszty wypadków i ofiar na drodze krajowej nr 5 stanowiły prawie 14% sumy wszystkich kosztów 
w obszarze.  Na drogach wojewódzkich największe koszty wypadków i ofiar powstały na drogach nr 381 
(12,4%) i 367 (8,2%). Wśród dróg powiatowych szczególnie niekorzystnie pod względem wysokości 
kosztów wypadków i ich ofiar odznacza się droga 3396D odpowiadająca za prawie 5% wszystkich 
kosztów w obszarze. 

III.7. Ocena ryzyka w obszarze i istniejących korytarzach drogowych 
Na rysunku 1 przedstawiono poziomy ryzyka społecznego na sieci dróg krajowych i wojewódzkich 
w obszarze opracowania. Wartości graniczne poszczególnych klas ryzyka dla wszystkich dróg 
zastosowano jednakowe i są one analogiczne do zastosowanych w opracowaniu: „Metodologia 
klasyfikacji ryzyka dla wybranych rodzajów wypadków drogowych na drogach wojewódzkich oraz dla 
obszarów województw i powiatów wraz z dokonaniem klasyfikacji i przedstawieniem wyników na 
mapach, Etap II, Metoda klasyfikacji ryzyka zagrożeń wypadkami drogowymi na odcinkach dróg 
wojewódzkich”. 

 
Rys. 1. Ryzyko społeczne wystąpienia wypadków w latach 2015 – 2017 na obszarze opracowania 

W latach 2015 – 2017 na większości głównych dróg w obszarze opracowania występowało bardzo duże 
ryzyko społeczne wystąpienia wypadku. Jedynie kilka dróg w południowej części obszaru 
charakteryzowało się niższym poziomem ryzyka. Duże ryzyko występowało na drodze wojewódzkiej 
nr 383. Średnie ryzyko społeczne występowało na drodze wojewódzkiej nr 369. Małe ryzyko 
występowało na drogach wojewódzkich nr 380 i 384. 

III.8. Dostępność parkingów i zatok autobusowych 
Elementami wyposażenia drogi wpływającymi na bezpieczeństwo ruchu drogowego są chodniki, zatoki 
autobusowe i parkingi zlokalizowane przy drogach. W tabeli 11 przedstawiono zestawienie głównych 
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odcinków sieci drogowej obszaru wyposażonych w chodniki. Tabela 12 przedstawia listę zatok 
autobusowych wzdłuż głównych dróg obszaru. Zestawienie zawierające lokalizację parkingów wzdłuż 
głównych dróg w obszarze opracowania zamieszczono w tabeli 13. 

Tab. 11. Lokalizacja chodników wzdłuż głównych dróg obszaru 

Lp. Nr drogi Miejscowość Ulice Strony jezdni 

1 

DK3 

Bolków 

Jeleniogórska 

obustronne chodniki 2 Kolejowa 

3 Sienkiewicza 

4 Republikańska jednostronny chodnik na części przebiegu 

5 Wysokogórska 
obustronne chodniki od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do 

Polnej 

6 
Kaczorów 

Bolkowska 
jednostronny chodnik 

7 Jeleniogórska 

8 

DK5 

Bolków 
Polna 

obustronne chodniki  
9 Rycerska 

10 Domanów - jednostronny chodnik 

11 Jaroszów - 
obustronne chodniki na części przebiegu pozostała część 

jednostronny chodnik 

12 

Kamienna Góra 

Bohaterów Getta 
obustronne chodniki 

13 Jeleniogórska 

14 Legnicka 
obustronne chodniki na części przebiegu pozostała część 

jednostronny chodnik 

15 
Lubawka 

al. Wojska Polskiego 
obustronne chodniki 

16 Dworcowa 

17 Marciszów Księcia Bolka I obustronne chodniki przy skrzyżowaniu z ul. Główną 

18 Strzegom 
- 

jednostronne chodniki przy skrzyżowaniach z ul. Lipową i 
Gronowską 

19 Wierzchosławice - jednostronny chodnik przy zatokach autobusowych 

20 

DK34 

Dobromierz - 
jednostronny chodnik między skrzyżowaniami z ul. Świdnicką i 

Serwinów 

21 

Świebodzice 

Jeleniogórska 
obustronne chodniki na części przebiegu pozostała część 

jednostronny chodnik 

22 Piłsudskiego obustronne chodniki 

23 Wałbrzyska 
obustronne chodniki na części przebiegu pozostała część 

jednostronny chodnik 

24 

DW35 

Marcinowice 
Świdnicka obustronne chodniki na części przebiegu pozostała część 

jednostronny chodnik 25 Wrocławska 

26 

Mieroszów 

Dąbrowszczaków jednostronny chodnik 

27 Mickiewicza obustronne chodniki na części przebiegu pozostała część 
jednostronny chodnik 

28 Wolności 

29 Wałbrzyska jednostronny chodnik na części przebiegu 

30 Mokrzeszów - jednostronny chodnik na części przebiegu 

31 
Pszenno 

Świdnica obustronne chodniki na części przebiegu pozostała część 
jednostronny chodnik 32 Wrocławska 

33 Słotwina - obustronne chodniki 

34 Strzelce - jednostronny chodnik przy zatoce autobusowej 

35 Szczepanów - 
jednostronny chodnik od zatoki autobusowej do skrzyżowania 

dróg 

36 

Świdnica 

Esperantystów obustronne chodniki 

37 Szarych Szeregów 
obustronne chodniki między skrzyżowaniami z ul. Krakowską 

i Wrocławską 
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38 Zamenhoffa 
obustronne chodniki na części przebiegu pozostała część 

jednostronny chodnik 

39 Tworzyjanów - jednostronny chodnik przy wyjeździe z parkingu  

40 Unisław Śląski - 
obustronne chodniki na części przebiegu pozostała część 

jednostronny chodnik 

41 

Wałbrzych 

Armii Krajowej 
obustronne chodniki 

42 Chrobrego 

43 Kolejowa 
obustronne chodniki na części przebiegu pozostała część 

jednostronny chodnik 

44 Niepodległości obustronne chodniki 

45 Sikorskiego 
część przebiegu obustronne chodniki a część jednostronny 

chodnik 

46 Wrocławska obustronne chodniki 

47 

DW367 

Boguszów-Gorce 

Kamiennogórska 
część przebiegu obustronne chodniki, część jednostronny 
chodnik poza terenami zabudowanymi brak chodników 

48 Traugutta części przebiegu obustronne chodniki a część jednostronny 
chodnik 49 Wałbrzyska 

50 Czarny Bór - obustronne chodniki w centrum miejscowości 

51 Kamienna Góra Wałbrzyska 
część przebiegu obustronne chodniki a część jednostronny 

chodnik 

52 
Wałbrzych 

1 Maja część przebiegu obustronne chodniki a część jednostronny 
chodnik 53 Zachodnia 

54 

DW369 Lubawka 

Bohaterów Stalingradu obustronne chodniki 

55 Kościuszki części przebiegu obustronne chodniki a część jednostronny 
chodnik 56 Wodna 

57 

DW374 

Grochotów - jednostronny chodnik w centrum miejscowości 

58 

Strzegom 

al. Wojska Polskiego 

obustronne chodniki 
59 Kasztelańska 

60 Legnicka 
część przebiegu obustronne chodniki a część jednostronny 

chodnik 

61 Świdnicka 
od ul. Kasztelańskiej do skrzyżowania z Piłsudskiego część 

przebiegu obustronne chodniki a część jednostronny chodnik 

62 
Świebodzice 

Strzegomska 
część przebiegu obustronne chodniki a część jednostronny 

chodnik 

63 Wałbrzyska obustronne chodniki 

64 

DW375 Struga 

Główna obustronne chodniki 

65 Ułańska jednostronny chodnik przy skrzyżowaniu z ul. Główną 

66 Wiejska 
część przebiegu obustronne chodniki a część jednostronny 

chodnik 

67 

DW376 

Jabłów Głowna jednostronny chodnik 

68 Lubomin Głowna jednostronny chodnik w centrum wsi 

69 

Szczawno-Zdrój 

Łączyńskiego obustronne chodniki 

70 Szczawieńska 
jednostronny chodnik na całej długości, obustronne chodniki 
przy skrzyżowaniach z Ułanów Nadwiślańskich i Łączyńskiego 

71 
Wałbrzych 

al. de Gaulle’a 
część przebiegu obustronne chodniki a część jednostronny 

chodnik 

72 Wieniawskiego obustronne chodniki 

73 
DW379 

Nowy Julianów 
od ul. Strzegomskiej do 

ronda na skrzyżowaniu z 
ul. Uczniowską 

jednostronny chodnik 

74 Świdnica al. Niepodległości obustronne chodniki 
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75 Łączna jednostronny chodnik 

76 Wałbrzyska 
część przebiegu obustronne chodniki a część jednostronny 

chodnik 

77 Wrocławska obustronne chodniki 

78 
Wałbrzych 

Strzegomska 
obustronne chodniki 

79 Świdnica 

80 

DW380 

Nowa Ruda 

Fredry 
część przebiegu obustronne chodniki a część jednostronny 

chodnik 

81 Piastów 

obustronne chodniki 

82 Piłsudskiego 

83 Przechodnia 

84 Sokoła 

85 Świdnicka 

86 Włodowice - 
na północny i w centrum wsi część przebiegu obustronne 

chodniki a część jednostronny chodnik 

87 

DW381 

Głuszyca 
Grunwaldzka obustronne chodniki 

88 Sienkiewicza 
część przebiegu obustronne chodniki a część jednostronny 

chodnik 

89 Głuszyca Górna Kłodzka 
obustronne chodniki od granicy z Głuszycą, jednostronny 

chodnik od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. 
Graniczną 

90 
Jedlina-Zdrój 

Kłodzka część przebiegu obustronne chodniki a część jednostronny 
chodnik 91 Noworudzka 

92 
Ludwikowice 

Kłodzkie 
Główna 

część przebiegu obustronne chodniki a część jednostronny 
chodnik 

93 

Nowa Ruda 

Kłodzka 
część przebiegu obustronne chodniki a część jednostronny 

chodnik 

94 Niepodległości jednostronny chodnik przy skrzyżowaniu z ul. Kolonia 

95 Słupiecka obustronne chodniki na wschodniej części przebiegu 

96 

Wałbrzych 

11 listopada obustronne chodniki 

97 Kamieniecka jednostronny chodnik 

98 Noworudzka 
część przebiegu obustronne chodniki a część jednostronny 

chodnik 

99 

DW382 

Boleścin - jednostronny chodnik 

100 Grodziszcze - jednostronny chodnik 

101 Stary Jaworów - obustronne chodniki w centrum wsi 

102 

Świdnica 

Westerplatte 
obustronne chodniki od ronda do skrzyżowania z ul. 

Strzelińską 

103 Towarowa obustronne chodniki 

104 Kopernika część przebiegu obustronne chodniki a część jednostronny 
chodnik 105 Przemysłowa 

106 

DW383 

Jedlina-Zdrój Świdnicka obustronne chodniki przy skrzyżowaniu z Noworudzką 

107 Olszyniec Świdnicka 
część przebiegu obustronne chodniki a część jednostronny 

chodnik 

108 

Walim 

Kościuszki 
obustronne chodniki od skrzyżowania z ul. 3 Maja do 

skrzyżowania ze Słowackiego 

109 Wyszyńskiego 
część przebiegu obustronne chodniki a część jednostronny 

chodnik 

źródło: opracowanie własne 

Tab. 12. Lokalizacja zatok autobusowych wzdłuż głównych dróg obszaru 

Lp. Nr drogi Miejscowość Lokalizacja Ilość 

1 
DK3 

Kaczorów przy budynku Bolkowska 10 2 

2 Mysłów przy skrzyżowaniu z drogą gminna 2 
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3 

DK5 

Dębrznik przy budynku 72 1 

4 Domanów przy budynku 27 1 

5 
Jaroszów 

przy budynkach 5 i 122  2 

6 przy budynkach 44 i 104 2 

7 Kamienna Góra ul. Jeleniogórska przy skrzyżowaniu z  drogą wojewódzką 2 

8 Lubawka przed dworcem kolejowym 1 

9 Marciszów ul. Główna przy skrzyżowaniu z Księcia Bolka I 2 

10 Ptaszków przy skrzyżowaniu z ul. Zamkową 2 

11 Pustelnik ul. Księcia Bolka I w centrum wsi 1 

12 Strzegom przy budynku al. Wojska Polskiego 84 2 

13 Wierzchosławice przy skrzyżowaniu z drogą gminną w południowej części wsi 2 

14 

DK34 

Jaskulin pomiędzy drogami gminnymi 2 

15 
Świebodzice 

ul. Piłsudskiego przy moście 1 

16 przy budynkach Wałbrzyska 23 i 28 2 

17 

DK35 

Golińsk 
przy budynku Mickiewicza 100 1 

18 ul. Mickiewicza przy placu zabaw 2 

19 Komorów przy skrzyżowaniu z drogą Komorów – Witoszów Dolny 2 

20 
Kowalowa 

przy budynku Wałbrzyska 30a 1 

21 ul. Wałbrzyska przy skrzyżowaniu z Główną 1 

22 Marcinowice ul. Świdnicka przy Ochotniczej Straży Pożarnej 2 

23 Mieroszów ul. Mickiewicza przy skrzyżowaniu ze Szpitalną 2 

24 Mokrzeszów przy pałacu 2 

25 Pszenno ul. Świdnica przy cukrowni 2 

26 
Słotwina 

przy budynkach 43 i 80 2 

27 przy budynkach 58f i 64 2 

28 
Strzelce 

przy budynku 17 1 

29 przy stacji uzdatniania wody 1 

30 Szczepanów przy skrzyżowaniu z drogą gminna 2 

31 

Świdnica 

ul. Szarych Szeregów przy skrzyżowaniu z Kraszewskiego 1 

32 ul. Szarych Szeregów przy skrzyżowaniu z Przemysłową 1 

33 ul. Zamenhoffa przy rondzie 2 

34 ul. Zamenhoffa przy skrzyżowaniu z Kunic 2 

35 Świebodzice przy posesji Świdnicka 57 1 

36 
Tworzyjanów 

przy budynku 1a 1 

37 przy sklepie spożywczym 1 

38 Unisław Śląski przy budynku 13 2 

39 

Wałbrzych 

przy budynkach Wrocławska 134 i 169 2 

40 przy budynku Armii Krajowej 7A 1 

41 przy budynku Armii Krajowej 39 1 

42 przy budynku Chrobrego 44a 2 

43 przy budynku Kolejowa 2 1 

44 przy budynku Niepodległości 98  1 

45 przy budynku Niepodległości 152 1 

46 przy budynku Niepodległości 245 1 

47 przy budynku Niepodległości 287 1 

48 ul. Armii Krajowej przy Politechnice 2 

49 ul. Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z 11 Listopada 1 

50 ul. Niepodległości przy skrzyżowaniu z Spadzistą 1 

51 ul. Sikorskiego przy skrzyżowaniu z Nowy Świat 2 

52 ul. Wrocławska przy rondzie na skrzyżowaniu z Wilczą i Dębową 1 

53 ul. Wrocławska przy skrzyżowaniu z Długą i Prostopadłą 2 

54 ul. Wrocławska przy skrzyżowaniu z Stacyjną 2 

55 ul. Wrocławska przy skrzyżowaniu z Uczniowską 2 

56 ul. Wrocławska przy skrzyżowaniu z Wyszyńskiego 1 

57 ul. Wrocławska przy WWSZiP 2 

58 DW328 Świdnik przy Ochotniczej Straży Pożarnej 1 

59 
DW367 Boguszów-Gorce 

przy budynku Główna 37a 1 

60 przy budynku Kamiennogórska 8 1 
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61 przy budynku Wałbrzyska 28 1 

62 ul. Traugutta przy skrzyżowaniu z Grunwaldzką 2 

63 Czarny Bór ul. Kamiennogórska przy skrzyżowaniu z Główną 2 

64 Ogorzelec przy skrzyżowaniu z drogą gminna 1 

65 

Wałbrzych 

przy budynku 1 Maja 62 2 

66 ul. 1 Maja przy skrzyżowaniu z Krasickiego 2 

67 ul. 1 Maja przy skrzyżowaniu z Kresową 1 

68 ul. 1 Maja przy skrzyżowaniu ze Sportową 1 

69 ul. 1 Maja przy skrzyżowaniu z Średnią 2 

70 
DW369 

Bukówka przy budynku 55 2 

71 Miszkowice przy budynku 98a 2 

72 

DW374 

Grochotów 
przy budynku 8 1 

73 przy budynku 25 1 

74 Rogoźnica ul. Świdnicka przy skrzyżowaniu z Ofiar Gross-Rosen 2 

75 

Strzegom 

przy budynku al. Wojska Polskiego 3 1 

76 przy budynku Legnicka 38b 1 

77 przy budynku Legnicka 54 1 

78 ul. Świdnicka przy skrzyżowaniu z Olszową 2 

79 

DW375 

Stare Bogaczowice przy budynku 213 1 

80 
Szczawno-Zdrój 

ul. Solicka przy skrzyżowaniu z Boczną 1 

81 ul. Solicka przy skrzyżowaniu z Różaną 1 

82 

Wałbrzych 

przy budynku Andersa 119 2 

83 przy budynku Andersa 149a 2 

84 przy budynku Andersa 178 2 

85 ul. Andersa przy skrzyżowaniu z Ludową 1 

86 ul. Andersa przy skrzyżowaniu z Piasta 1 

87 

DW376 

Lubomin ul. Kolejowa przy skrzyżowaniu z Główną 1 

88 Szczawno-Zdrój 
ul. Szczawieńska przy rondzie na skrzyżowaniu z Ułanów 

Nadwiślańskich 
2 

89 

Wałbrzych 

al. De Gaulle’a przy skrzyżowaniu z Gagarina 1 

90 przy budynku Topolowa 3 1 

91 przy budynku Wieniawskiego 35 1 

92 

DW379 

Nowy Julianów przy skrzyżowaniu z Konwaliową 2 

93 

Świdnica 

ul. Wrocławska przy pl. Wolności 2 

94 ul. Wałbrzyska przy skrzyżowaniu z Głowackiego 2 

95 ul. Wrocławska przy skrzyżowaniu z Westerplatte 2 

96 

Wałbrzych 

przy budynku Strzegomska 7 2 

97 przy budynku Świdnicka 16 2 

98 przy budynku Świdnicka 40 2 

99 ul. Świdnicka przy skrzyżowaniu z Drzymały 2 

100 ul. Świdnicka przy skrzyżowaniu z Noworudzką 2 

101 

DW380 
Nowa Ruda 

ul. Fredry przy skrzyżowaniu z Martwą 1 

102 ul. Piłsudskiego przy moście 1 

103 ul. Piłsudskiego przy skrzyżowaniu z Cmentarną 1 

104 ul. Sokoła przy budynku 2 1 

105 ul. Świdnicka przy budynkach 5 i 10 2 

106 Włodowice przy budynkach 20 i 36 2 

107 

DW381 

Bartnica przy skrzyżowaniu z drogą gminną 2 

108 Głuszyca ul. Sienkiewicza przy skrzyżowaniu z Górnośląską  2 

109 
Jedlina-Zdrój 

przy budynkach Kłodzka 10 i 82 1 

110 ul. Noworudzka przy skrzyżowaniu z Jasną 1 
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111 Ludwikowice Kłodzkie 
przy budynku Główna 43 2 

112 ul. Główna przy skrzyżowaniu z Ogrodową 2 

113 

Nowa Ruda 

ul. Słupiecka przy skrzyżowaniu z Kolonią 2 

114 ul. Słupiecka przy skrzyżowaniu ze Sztygarską 1  

115 ul. Słupiecka przy skrzyżowaniu z Waryńskiego  2  

116 
Świerki Dolne 

przy budynkach 61a i 82 2 

117 przy budynkach 105a i 109 2 

118 

Wałbrzych 

przy budynkach 11 Listopada 77 i 90 2 

119 przy budynku 11 Listopada 62 1 

120 przy budynku 11 Listopada 174 2 

121 ul. 11 Listopada przy skrzyżowaniu z Piłsudskiego 2 

122 ul. 11 Listopada przy skrzyżowaniu z Pocztową 1 

123 ul. 11 Listopada przy skrzyżowaniu ze Starą 2 

124 ul. Noworudzka przy skrzyżowaniu ze Strzegomską 2 

125 

DW382 
 

Grodziszcze przy budynku 69 2 

126 Stary Jaworów przy budynkach 28 i 49 2 

127 

Świdnica 

przy budynku Przemysłowa 14 2 

128 przy budynku Przemysłowa 41 2 

129 przy budynku Towarowa 20 2 

130 przy budynku Towarowa 30 2 

131 przy budynku Westerplatte 89 2 

132 
DW383 

Jedlina-Zdrój ul. Świdnicka przy skrzyżowaniu z Kłodzką 1 

133 Walim ul. Wyszyńskiego przy skrzyżowaniu z Boczną 1 

źródło: opracowanie własne 

Tab. 13. Lokalizacja parkingów wzdłuż głównych dróg obszaru 

Lp. 
Nr 

drogi 
Miejscowość Lokalizacja Parking 

1 
DK3 Bolków 

ul. Kolejowa zatoka postojowa do parkowania równoległego 

2 w pobliżu skrzyżowania z DP2816D zatoka postojowa przy obiekcie gastronomicznym 

3 

DK5 

Bolków 

ul. Polna przy skrzyżowaniu z 
Jagiellońską 

plac postojowy do parkowania prostopadłego 

4 ul. Wysokogórska plac postojowy do parkowania prostopadłego 

5 Bronówek 
w pobliżu skrzyżowania z ul. 

Podgórną 
zatoka postojowa przy obiekcie gastronomicznym 

6 

Kamienna Góra 

ul. Bohaterów Getta pasy postojowe do parkowania równoległego 

7 
ul. Bohaterów Getta przy dworcu 

kolejowym 
plac postojowy do parkowania prostopadłego 

8 ul. Jeleniogórska 2 zatoki postojowe do parkowania prostopadłego 

9 

Lubawka 
al. Wojska Polskiego 

plac postojowy do parkowania prostopadłego 

10 2 zatoki postojowe do parkowania równoległego 

11 ul. Dworcowa 2 zatoki postojowe do parkowania prostopadłego 

12 Strzegom przy północnej granicy miasta zatoka postojowa do parkowania równoległego 

13 

DK34 Świebodzice 

ul. Jeleniogórska plac postojowy do parkowania prostopadłego 

14 
ul. Piłsudskiego 

pasy postojowe do parkowania równoległego 

15 2 place postojowe do parkowania prostopadłego 

16 ul. Wałbrzyska 2 zatoki postojowe do parkowania równoległego 
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17 

DW35 

Marcinowice ul. Wrocławska przy cmentarzu plac postojowy do parkowania prostopadłego 

18 Tworzyjanów 
przy południowej granicy 

miejscowości 
zatoka postojowa przy obiekcie gastronomicznym 

19 

Wałbrzych 

ul. Armii Krajowej  

2 zatoki postojowe do parkowania ukośnego 

20 4 place postojowe do parkowania prostopadłego 

21 zatoka postojowa do parkowania równoległego 

22 ul. Kolejowa plac postojowy do parkowania prostopadłego 

23 
ul. Niepodległości 

plac postojowy do parkowania prostopadłego 

24 zatoka postojowa do parkowania prostopadłego 

25 ul. Wrocławska 5 placów postojowych do parkowania prostopadłego 

26 

DW367 

Boguszów-Gorce 

pl. Odrodzenia plac postojowy do parkowania prostopadłego 

27 
ul. Kamiennogórska przy 
skrzyżowaniu z Strażacka 

zatoka postojowa do parkowania równoległego 

28 
ul. Strażacka przy skrzyżowaniu z 

Szkolnej 
2 place postojowe do parkowania prostopadłego 

29 
ul. Wałbrzyska przy skrzyżowaniu z 

Główną 
plac postojowy do parkowania prostopadłego 

30 ul. Traugutta 3 zatoki postojowe do parkowania równoległego 

31 Czarny Bór 
ul. Kamiennogórska przy 
skrzyżowaniu z Górniczą 

plac postojowy  

32 

Wałbrzych 
ul. 1 Maja 

plac postojowy do parkowania prostopadłego 

33 zatoka postojowa do parkowania prostopadłego 

34 ul. Zachodnia zatoka postojowa do parkowania równoległego 

35 

DW369 Lubawka 

ul. Kamiennogórska 6 zatok postojowych do parkowania równoległego 

36 

ul. Kościuszki 

3 place postojowe do parkowania prostopadłego 

37 zatoka postojowa do parkowania prostopadłego 

38 zatoka postojowa do parkowania równoległego 

39 ul. Wodna zatoka postojowa do parkowania prostopadłego 

40 

DW374 Świebodzice 

ul. Strzegomska 
6 placów postojowych do parkowania prostopadłego 

przy obiektach handlowych 

41 
ul. Strzegomska przy skrzyżowaniu z 

Wolności 
zatoka postojowa do parkowania równoległego 

42 
ul. Strzegomska przy skrzyżowaniu z 

Żeromskiego 
zatoka postojowa do parkowania ukośnego 

43 

DW379 

Świdnica 

al. Niepodległości, 
plac postojowy do parkowania prostopadłego przy 

obiekcie usługowym 

44 ul. Wałbrzyska 5 placów postojowych do parkowania prostopadłego 

45 ul. Wrocławska 6 placów postojowych do parkowania prostopadłego 

46 

Wałbrzych 

ul. Strzegomska przy skrzyżowaniu z 
Zagórzańską 

zatoka postojowa do parkowania równoległego 

47 
ul. Świdnicka 

3 place postojowe do parkowania prostopadłego 

48 zatoka postojowa do parkowania ukośnego 
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49 

DW380 

Nowa Ruda 

pl. Grunwaldzki plac postojowy do parkowania prostopadłego 

50 
ul. Cmentarna 

3 plac postojowy do parkowania prostopadłego 

51 zatoka postojowa do parkowania ukośnego 

52 ul. Fredry 4 place postojowe do parkowania prostopadłego 

53 ul. Piłsudskiego 4 place postojowe do parkowania prostopadłego 

54 ul. Świdnicka 3 place postojowe do parkowania prostopadłego 

55 
Włodowice 

w pobliżu Ochotniczej Straży 
Pożarnej 

zatoka postojowa do parkowania prostopadłego 

56 zatoka postojowa do parkowania równoległego 

57 

DW381 

Głuszyca 

ul. Grunwaldzka 6 placów postojowych do parkowania prostopadłego 

58 
ul. Sienkiewicza 

plac postojowy do parkowania prostopadłego 

59 plac postojowy do parkowania ukośnego 

60 Głuszyca Górna ul. Kłodzka plac postojowy do parkowania prostopadłego 

61 Jedlina-Zdrój ul. Kłodzka plac postojowy do parkowania prostopadłego 

62 
Ludwikowice 

Kłodzkie 
ul. Główna 2 plac postojowy do parkowania prostopadłego 

63 

Nowa Ruda 

ul. Kłodzka 4 plac postojowy do parkowania prostopadłego 

64 ul. Niepodległości plac postojowy do parkowania prostopadłego 

65 ul. Słupiecka 3 place postojowe do parkowania prostopadłego 

66 

Wałbrzych 

ul. 11 listopada 

3 place postojowe do parkowania prostopadłego 

67 2 zatoki postojowe do parkowania ukośnego 

68 pas do parkowania ukośnego 

69 ul. Noworudzka 2 place postojowe do parkowania prostopadłego 

70 ul. Parkowa zatoka postojowa do parkowania ukośnego 

71 
DW382 Świdnica 

ul. Przemysłowa 
plac postojowy do parkowania prostopadłego przy 

obiekcie handlowym 

72 ul. Westerplatte zatoka postojowa do parkowania równoległego 

73 DW383 Walim ul. Kościuszki 2 place postojowe do parkowania prostopadłego 

źródło: opracowanie własne 

W miastach wzdłuż głównych dróg w obszarze opracowania najczęściej występują chodniki. Nie 
we wszystkich wsiach, przez które przebiegają drogi główne zlokalizowane są chodniki. Na obszarze 
opracowania wzdłuż głównych dróg znajduję się 208 zatok autobusowych. W liczbie 137 parkingów 
dominują place postojowe do parkowania prostopadłego zlokalizowane w sąsiedztwie dróg. Najmniej 
jest natomiast pasów postojowych wytyczonych na jezdniach. 
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IV. PLANOWANY UKŁAD DROGOWY 

IV.1. Charakterystyka planowanej sieci drogowej 
Oddanie do użytku odcinków drogi ekspresowej S3 zmieni charakter ruchu w całym obszarze 
opracowania w stosunku do stanu obecnego. W 2018 r. kierowcy jadący z aglomeracji wałbrzyskiej  
chcąc włączyć się do sieci autostrad i dróg ekspresowych kierują się na północ do autostrady A4 głównie 
do węzłów Bielany Wrocławskie, Kostomłoty, Legnica Wschód i Wrocław Południe. Otwarcie odcinków 
drogi S3 Legnica – Bolków oraz Bolków – Lubawka (granica państwa) poprawi dostępność węzłów 
do sieci autostrad i dróg ekspresowych w całej aglomeracji. Wpłynie to równocześnie na przekierowanie 
dużej części potoku ruchu z relacji północ – południe na relacje wschód zachód. Konieczne wydaję się 
zatem przystosowanie sieci drogowej do zmiany kierunków ruchu i poprawy dostępności transportowej 
aglomeracji wałbrzyskiej, aby nie przełożyło się to na wzrost zagrożenia w ruchu drogowym. 

IV.1.1. Opis planowanej inwestycji 

Połączenie drogowe aglomeracji wałbrzyskiej z drogą ekspresową S3 powinno spełniać wymagania 
techniczne klasy GP, zgodnie z warunkami technicznymi , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie. Przyjęta została prędkość projektowa wynosząca 60 km/h, w związku z czym prędkość 
miarodajna wynosi 80 km/h. Na projektowanej drodze występować będą skrzyżowania 
jednopoziomowe oraz węzły drogowe w odległości nie mniejszej niż 1 km. Minimalna szerokość jezdni 
ma wynosić 7 m, szerokość poboczy utwardzonych 1,5 m. W miejscach przejścia przez obszary 
zabudowane wzdłuż jezdni projektowane są chodniki o szerokości 1,5 m odsunięte od krawędzi jezdni 
o 5 m. Maksymalne pochylenie niwelety wynosi 8%, w miejscach o szczególnie trudnych warunkach 
terenowych dopuszczono zwiększenie pochylenia niwelety, lecz do wartości nie większej niż 9%.  Odcinki 
o większym pochyleniu niż 9% spełniają wymagania stawiane drogą o klasie technicznej G o prędkości 
projektowej wynoszącej 50 km/h. 

Trasa wariantu W1 przebiega przez tereny gmin: Bolków, Dobromierz, Świebodzice oraz Wałbrzych.  
Planowana droga klasy GP w 74,3% wykorzystuje przebiegi istniejących dróg krajowych nr 5, 34 i 35 oraz 
drogi gminnej 112236D (klasa techniczna L). Inwestycja przebiega przez teren pagórkowaty. Na odcinku 
stanowiącym obwodnice Świebodzic na długości 330 m od km 16+170 ÷ 16+500, z uwagi na przebieg 
trasy przez tereny zurbanizowane, zastosowano przekrój uliczny. Całkowita długość planowanej trasy 
stanowiącej łącznik aglomeracji wałbrzyskiej z węzłem drogi ekspresowej S3 w Bolkowie wynosi 
20,539 km. Na przebiegu planowanej trasy występuje 25 skrzyżowań w tym 11 nowoprojektowanych. 
Prawie wszystkie skrzyżowania będą realizowane jako jednopoziomowe, skanalizowane. Przy włączeniu 
planowanej trasy do węzła drogowego w ciągu drogi S3 zajdzie potrzeba budowy dodatkowego wlotu 
na rondzie powstającym w ramach odrębnej inwestycji. Skrzyżowanie z drogą gminną nr 112255D 
zaprojektowano jako dwupoziomowe. W ciągu  wariantu W1 zaprojektowano 11 obiektów mostowych, 
w tym 6 nowych. 

Trasa wariantu W2 przebiega przez tereny gmin: Bolków, Dobromierz, Świebodzice, Świdnica oraz 
Wałbrzych. Planowana droga klasy GP w 53% wykorzystuje przebiegi istniejących dróg krajowych nr 5, 
34 i 35. Planowana inwestycja przebiega przez teren pagórkowaty. Całkowita długość planowanej trasy 
stanowiącej łącznik aglomeracji wałbrzyskiej z węzłem drogi ekspresowej S3 w Bolkowie wynosi 
28,144 km. Na przebiegu planowanej trasy występuje 29 skrzyżowań w tym 11 nowoprojektowanych. 
W większości skrzyżowania będą realizowane jako jednopoziomowe, skanalizowane. Skrzyżowanie 
w km 18+525.23 nowobudowanego odcinka planowanej trasy z drogą wojewódzką nr 374 
projektowane jest jako średnie rondo. Przy włączeniu planowanej trasy do węzła drogowego w ciągu 
drogi S3 zajdzie potrzeba budowy dodatkowego wlotu na rondzie powstającym w ramach odrębnej 
inwestycji. Planowana trasa dwukrotnie przecina istniejącą linię kolejową nr 274 relacji Wrocław 
Świebodzki – Zgorzelec w jednym miejscu projektowany jest przejazd kolejowo-drogowy kategorii B 
w drugim planowany jest wiadukt nad liną kolejową. W ciągu wariantu W2 zaprojektowano 33 obiekty 
mostowe, w tym 19 nowych. 
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Trasa wariantu W3 przebiega przez tereny gmin: Kamienna Góra, Czarny Bór, Boguszów Gorce oraz  
Wałbrzych. Na większości przebiegu planowanej trasy założono, iż droga będzie klasy technicznej GP, 
natomiast na odcinkach od km 0+000.00 ÷ 0+355.00 oraz 16+001.00 ÷ 16+802.35 droga będzie mieć 
klasę techniczną G. Planowana droga w 29,3% wykorzystuje przebiegi istniejącej drogi wojewódzkiej 
nr 367, drogi powiatowej 3397D (klasa techniczna Z) oraz dróg gminnych 116029D, 116052D, 115971D 
(klasy technicznej L). Planowana inwestycja przebiega przez teren pagórkowaty. Całkowita długość 
planowanej trasy stanowiącej łącznik aglomeracji wałbrzyskiej z węzłem drogi ekspresowej S3 
w Ptaszkowie (planowany węzeł Kamienna Góra Północ) wynosi 18,337 km. Na odcinkach: 
10+650 ÷ 11+500, 13+700 ÷ 14+300, 15+000 ÷ 15+250, 16+500 ÷ 17+500 ze względu na przebieg trasy 
przez tereny zurbanizowane, zastosowano przekrój uliczny. Na przebiegu planowanej trasy występuje 
39 skrzyżowań w tym 20 nowoprojektowanych. W większości skrzyżowania będą realizowane jako 
jednopoziomowe, skanalizowane. W km 9+881.44 planowana trasa przecina istniejącą linię kolejową nr 
274 relacji Wrocław Świebodzki – Zgorzelec w miejscu przecięcia zaplanowano przejazd kolejowo-
drogowy kategorii B. W ciągu wariantu W3 zaprojektowano 21 obiektów mostowych, w tym 16 nowych. 
W ciągu wytyczonego dla wariantu W3 przebiegu zinwentaryzowano 21 przecięć z ciekami.  

Trasa wariantu W4 przebiega przez tereny gmin: Kamienna Góra, Czarny Bór, Boguszów Gorce oraz  
Wałbrzych. Na większości przebiegu planowanej trasy założono, iż droga będzie klasy technicznej GP, 
natomiast na odcinkach od km 0+000.00 ÷ 0+355.00 oraz 13+313.36 ÷ 18+795.00 droga będzie mieć 
klasę techniczną G. Planowana droga w 25,8% wykorzystuje przebiegi istniejących dróg wojewódzkich 
nr 367 i 375. Planowana inwestycja przebiega przez teren pagórkowaty. Całkowita długość planowanej 
trasy stanowiącej łącznik aglomeracji wałbrzyskiej z węzłem drogi ekspresowej S3 w Ptaszkowie 
(planowany węzeł Kamienna Góra Północ) wynosi 18,795 km. Na odcinku w km 18+230 ÷18+794.87 
z uwagi na przebieg trasy przez tereny zurbanizowane, zastosowano przekrój uliczny. Z uwagi 
na niekorzystne ukształtowanie terenu na przebiegu planowanej trasy zaszła konieczność uwzględnienia 
budowy trzech tuneli drogowych o długości: 452, 460 oraz 683 m. Na przebiegu planowanej trasy 
występuje 17 skrzyżowań w tym 13 nowoprojektowanych. W większości skrzyżowania będą realizowane 
jako jednopoziomowe, skanalizowane. Skrzyżowanie z drogą gminną nr 116053D planowane jest jako 
dwupoziomowe. W km 13+296.48 planowana trasa przecina istniejącą linię kolejową nr 274 relacji 
Wrocław Świebodzki – Zgorzelec w miejscu przecięcia zaplanowano przejazd kolejowo-drogowy 
kategorii B. W ciągu wariantu W4 zaprojektowano 22 obiektów mostowych, w tym 14 nowych. 

Trasa wariantu W5 przebiega przez tereny gmin: Bolków oraz Stare Bogaczowice. Na większości 
przebiegu planowanej trasy założono, iż droga będzie klasy technicznej GP, natomiast na odcinkach 
od km 2+500.00 ÷ 4+512.00, oraz 12+995.00 ÷ 14+167.00 droga będzie mieć klasę techniczną G. 
Planowana droga w 42,6% wykorzystuje przebiegi istniejącej drogi wojewódzkiej nr 375 oraz drogi 
powiatowej 2796D (klasy technicznej Z). Planowana inwestycja przebiega przez teren pagórkowaty. 
Całkowita długość planowanej trasy stanowiącej łącznik aglomeracji wałbrzyskiej z węzłem drogi 
ekspresowej S3 w Bolkowie wynosi 14,167 km. Na przebiegu planowanej trasy występuje 13 skrzyżowań 
w tym 9 nowoprojektowanych. W większości skrzyżowania będą realizowane jako jednopoziomowe, 
skanalizowane. Przy włączeniu planowanej trasy do węzła drogowego w ciągu drogi S3 oraz węzła 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 zajdzie potrzeba budowy dodatkowych wlotów na rondach w ramach 
odrębnych inwestycji.  Skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3389D planowane jest jako dwupoziomowe. 
W ciągu wariantu W5 zaprojektowano 19 obiektów mostowych, w tym 12 nowych. 

Trasa wariantu W6 przebiega przez tereny gmin: Bolków oraz Stare Bogaczowice. Na większości 
przebiegu planowanej trasy założono, iż droga będzie klasy technicznej GP, natomiast na odcinkach od 
km 9+240.00 ÷ 9+500.00 droga będzie mieć klasę techniczną G. Planowana droga w 47,1% wykorzystuje 
przebiegi istniejącej drogi wojewódzkiej nr 375 oraz drogi powiatowej 2796D (klasy technicznej Z). 
Planowana inwestycja przebiega przez teren pagórkowaty. Całkowita długość planowanej trasy 
stanowiącej łącznik aglomeracji wałbrzyskiej z węzłem drogi ekspresowej S3 w Bolkowie wynosi 
15,196 km. Na przebiegu planowanej trasy występuje 12 skrzyżowań w tym 9 nowoprojektowanych. 
W większości skrzyżowania będą realizowane jako jednopoziomowe, skanalizowane. Przy włączeniu 
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planowanej trasy do węzła drogowego w ciągu drogi S3 oraz węzła w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 
zajdzie potrzeba budowy dodatkowych wlotów na rondach w ramach odrębnych inwestycji. 
Skrzyżowanie z drogą gminną nr 114539D planowane jest jako dwupoziomowe. W ciągu wariantu W6 
zaprojektowano 16 obiektów mostowych, w tym 7 nowych. 

IV.1.2. Określenie zapotrzebowania i skutków powstania poszczególnych korytarzy 

Wszystkie istniejące korytarze drogowe są nieprzygotowane do dużego wzrostu ruchu. Brak obwodnic 
miejscowości, liczne zjazdy oraz niedostateczna ilość chodników będą czynnikami, które 
najprawdopodobniej wpłyną niekorzystnie na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w istniejących 
korytarzach. Szczególne znaczenie może to mieć w Świebodzicach, gdzie droga krajowa nr 34 prowadzi 
przez centrum miasta.  

W przypadku realizacji inwestycji w wariancie W1 planowana obwodnica Świebodzic będzie posiadać 
przebiegać przez obszar zabudowany i jej część będzie mieć przekrój uliczny. Realizacja obwodnicy w tym 
wariancie wyprowadzi uciążliwy ruch tranzytowy w szczególności pojazdów ciężkich z centrum miasta. 
Rozdzielenie potoków dużego ruchu lokalnego i ruchu tranzytowego powinno podnieść poziom 
bezpieczeństwa ruchu drogowego w całym mieście. Najsłabszymi elementami korytarza są już obecnie 
mocno obciążone ruchem odcinki dróg krajowych 5 i 35. Wystąpienie zdarzeń losowych lub prace 
remontowe na tych odcinkach mogą skutkować paraliżem komunikacyjnym, ze względu na brak tras 
objazdowych o wystarczającej przepustowości. 

Realizacja łącznika w wariancie W2 najbardziej obciążonymi fragmentami korytarza są odcinki dróg 
krajowych 5 i 35. Wystąpienie zdarzeń losowych lub prace remontowe na tych odcinkach mogą 
skutkować paraliżem komunikacyjnym, ze względu na brak tras objazdowych o wystarczającej 
przepustowości. Planowana obwodnica Świebodzic nie gwarantuje wyprowadzenia ruchu tranzytowego 
z centrum, co niekorzystnie będzie oddziaływać na bezpieczeństwo ruchu drogowego w mieście. 
Korzystanie z obwodnicy dla jadących od strony Wałbrzycha będzie wiązało się ze znacznym 
nadłożeniem drogi.  

Wariant W3 może poprawić obsługę komunikacyjną południowej części aglomeracji, w której ze względu 
na warunki terenowe jest mniej dróg klasy G i GP, niż w części północnej. W korytarzu tym zakłada się 
wykorzystanie przebiegu projektowanej obwodnicy Boguszowa-Gorców i dzielnicy Sobięcin 
w Wałbrzychu, która powinna poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego w tych obszarach poprzez 
przeniesienie ruchu tranzytowego na drogi dużo lepiej do tego przystosowane niż obecna sieć. 
Zakładana jest również budowa północno-wschodniej obwodnicy Kamiennej Góry, która powinna 
poprawiać bezpieczeństwo w mieście ze względu na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z terenów 
osiedli mieszkaniowych. Położenie największych wałbrzyskich osiedli mieszkaniowych Piaskowa Góra 
i Podzamcze oraz terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w północnej części miasta powoduję, że część 
korzystających z łącznika samochodów osobowych i ciężarowych będzie musiało przejechać przez 
śródmieście miasta. Takie zwiększenie ruchu może niekorzystnie wpłynąć na poziom bezpieczeństwa 
ruchu drogowego w całym mieście. 

Realizacja łącznika w wariancie W4 również może poprawić obsługę komunikacyjną południowej części 
aglomeracji z uwagi na mniejszą ilość dróg klasy G i GP, niż w części północnej. Korytarz ten zakłada 
realizację obwodnic wyprowadzających ruch tranzytowy z Boguszowa-Gorców, Czarnego Boru, 
Kamiennej Góry oraz dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu. Powinny one poprawić bezpieczeństwo ruchu 
drogowego w obszarach tych miejscowości poprzez rozdzielenie ruchu lokalnego od tranzytowego 
i wyprowadzenie tego ostatniego poza tereny zabudowane. Dodatkowo przebieg łącznika w pobliżu 
kopalni surowców skalnych w Boguszowie-Gorcach i Czarnym Borze powinno przełożyć się 
na zmniejszenie uciążliwości związanych z ruchem pojazdów ciężarowych w tych miejscowościach.  
Natomiast położenie największych wałbrzyskich osiedli mieszkaniowych Piaskowa Góra i Podzamcze 
oraz terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w północnej części miasta powoduję, że część 
korzystających z łącznika samochodów osobowych i ciężarowych będzie musiało przejechać przez 



STUDIUM KORYTARZOWE WRAZ Z ANALIZĄ WIELOKRYTERIALNĄ DLA PLANOWANYCH DROGOWYCH ŁĄCZNIKÓW 
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ Z WĘZŁAMI DROGI EKSPRESOWEJ S3 W BOLKOWIE ORAZ KAMIENNEJ GÓRZE 

30 

śródmieście Wałbrzycha. Takie zwiększenie ruchu może niekorzystnie wpłynąć na poziom 
bezpieczeństwa ruchu drogowego w całym mieście.  

Budowa łącznika w wariancie W5 zapewni powiązanie aglomeracji wałbrzyskiej z drogą ekspresową S3 
trzema korytarzami dróg klasy G/GP, które mają szanse w sposób w miarę równomierny rozłożyć 
generowany potok ruchu na tej relacji. Wariant ten zakłada realizację obwodnic Sadów Dolnych, Sadów 
Górnych, Starych Bogaczowic i Strugi, co może poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego w tych 
miejscowościach. Przy realizacji tego wariantu niekorzystnym zjawiskiem może być wzrost ruchu na 
odcinku drogi wojewódzkiej nr 375 w strefie A uzdrowiska w Szczawnie-Zdroju. 

Wariant W6 podobnie jak W5 zapewni powiązanie aglomeracji wałbrzyskiej z drogą ekspresową S3 
trzema korytarzami dróg klasy G/GP, które mają szanse w sposób w miarę równomierny rozłożyć 
generowany potok ruchu na tej relacji. Wariant ten zakłada realizację obwodnic Sadów Dolnych, Sadów 
Górnych, Starych Bogaczowic i Strugi, co może poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego w tych 
miejscowościach. Przy realizacji tego wariantu niekorzystnym zjawiskiem może być wzrost ruchu na 
odcinku drogi wojewódzkiej nr 375 w strefie A uzdrowiska w Szczawnie-Zdroju. 

IV.1.3. Ocena planowanej inwestycji i jej powiązań z siecią drogową 

Planowana inwestycja ma na celu poprawę powiązania aglomeracji wałbrzyskiej z drogą ekspresową S3, 
której odcinek Legnica – Bolków znajduję się w realizacji, a odcinek Bolków – Lubawka (gr. państwa) jest 
na etapie procesu przetargowego. Budowa drogi ekspresowej może przynieść aglomeracji wałbrzyskiej 
duże korzyści gospodarcze, społeczne oraz rozwiązać wiele problemów komunikacyjnych. Aby 
wykorzystać ten potencjał rozwojowy drogi doprowadzające ruch z największych miast obszaru 
Wałbrzycha, Świdnicy, Świebodzic i Nowej Rudy muszą zapewniać wysokie bezpieczeństwo oraz 
umożliwiać sprawnego dotarcia do węzłów drogi S3. Obecna sieć dróg krajowych i wojewódzkich 
prowadzi w wielu miejscach przez tereny zabudowane, w tym przez centra Boguszowa-Gorc 
i Świebodzic. Konieczna jest rozbudowa obecnego układu drogowego by właściwie skomunikować 
aglomerację z drogą ekspresową S3.  

Realizacja wariantu W1 lub W2 przebiegających głównie korytarzami istniejących dróg krajowych 5, 34 
i 35 polepszy obsługę północnej części aglomeracji. Przyczyni się również najprawdopodobniej 
do wzrostu ruchu na drodze krajowej nr 35 na odcinku Wałbrzych – Świdnica, która już obecnie jest 
jednym z najbardziej obciążonych w całej aglomeracji. Realizacja wariantu W3 lub W4 przebiegającego 
głównie w korytarzu drogi wojewódzkiej nr 367 może wpłynąć na polepszenie obsługi komunikacyjnej 
południowej części obszaru opracowania. W związku z powyższym może nastąpić wzrost ruchu 
tranzytowego w śródmieściu Wałbrzycha. Budowa łącznika w wariancie W5 lub W6 może pozwolić 
odciążyć istniejące drogi i w sposób znaczący polepszyć obsługę Wałbrzycha i Szczawna-Zdroju. Możliwy 
jest w związku z tym wzrost natężenia ruchu na drodze wojewódzkiej nr 375 w centrum Szczawna-
Zdroju. 

V. PROGNOZOWANY RUCH DROGOWY 

Dla planowanej inwestycji opracowane zostały prognozy ruchu dla 6 wariantów inwestycyjnych W1 – 
W6 oraz wariantu bezinwestycyjnego W0 w horyzontach czasowych: 2025, 2030, 2035, 2040 i 2045. 
Pierwszy rok prognozy jest równoznaczny planowanemu terminowi oddania do użytku drogi stanowiącej 
łącznik aglomeracji wałbrzyskiej z drogą ekspresową S3. Ze względu na realizowane oraz planowane 
w najbliższych latach duże inwestycje drogowe w obszarze opracowania wariant W0, nie jest typowym 
wariantem bezinwestycyjnym. Uwzględnione zostały w nim droga ekspresowa S3, obwodnica Bolkowa, 
obwodnica Wałbrzycha, obwodnica Boguszowa-Gorców oraz budowa autostrady D11 w Czechach. 

Dokładny opis analiz ruchu znajduję się w TOMIE C Analiza i prognoza ruchu do Studium korytarzowego. 
Ze względu na znikomy udział motocykli w ogólnym ruchu grupa ta została w prognozach ruchu 
pominięta. W obszarze opracowania założone zostało, że ruch autobusów we wszystkich horyzontach 
czasowych będzie na zbliżonym poziomie jak w 2015. W przypadku pozostałych grup pojazdów 
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samochodowych założono, że w 2045 r. wskaźnik wzrost ruchu w stosunku do 2015 r. wyniesie: dla 
samochodów osobowych 1 804, dla lekkich samochodów ciężarowych 1 277, dla samochodów 
ciężarowych 1 296 oraz dla samochodów ciężarowych z przyczepą 2 087. 

Zgodnie z prognozami ruchu dla wariantu W0 największy wzrost ruchu powinien nastąpić w korytarzu 
dróg krajowych nr 5 (odc. Dobromierz – węzeł Bolków) oraz 34 na jej całej długości. Korytarz ten został 
przyjęty jako główny w wariancie bezinwestycyjnym. W korytarzu drogi wojewódzkiej nr 367 można się 
również spodziewać zauważalnego wzrostu ruchu w kierunku węzłów drogi S3 w Kamiennej Górze. 
Można też oczekiwać, że w wariancie W0 również na pozostałych drogach prowadzących do węzłów 
drogi ekspresowej S3 nastąpi wzrost ruchu. 

W wariancie W1 prognozowane jest największe obciążenie ruchem planowanej drogi. Na odcinku drogi 
krajowej nr 35 pomiędzy Wałbrzychem i Świebodzicami będzie występować natężenie ruchu 21 200 
P/dobę. Na drodze krajowej nr 5 natężenie będzie wynosić 19 900 P/dobę. W wariancie W2 na 
obwodnicy Świebodzic ruch jest niewielki lub nawet zerowy. Wynika to z faktu, że obwodnica okrąża 
całe miasto, co powoduje znaczne wydłużenie trasy przejazdu i niechęć kierowców do korzystania z 
takiej długiej drogi. W wariancie W3 są większe natężenia ruchu niż w wariancie W4 (krótsza trasa). 
W tych wariantach maleje ruch w korytarzu dróg krajowych nr 35, 34 i 5. Natomiast rośnie ruch na 
drodze wojewódzkiej nr 375 i drodze powiatowej nr 2796D. W wariancie W5 są większe natężenia ruchu 
niż w wariancie W6. W tych wariantach maleje ruch zarówno w korytarzu dróg krajowych nr 35, 34 i 5 
jak również w korytarzu drogi wojewódzkiej nr 367.  

VI. PROGNOZA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 

Prognoza liczby wypadków i ich ofiar oraz kosztów z tym związanych została wykonana na podstawie 
Niebieskiej Księgi Infrastruktury drogowej z lipca 2015 r. Za pośrednictwem metod opisanych 
w załączniku E „Metody obliczania kosztów wypadków drogowych” możliwe jest szacowanie liczby 
wypadków (LW), liczby rannych (LR), liczby ciężko rannych (LCR) i liczby zabitych (LZ) na 
jednojezdniowych i dwujezdniowych drogach zarządzanych przez GDDKiA oraz drogach wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych. W niniejszym opracowaniu od obliczeń wykorzystano metodę I, w której na 
podstawie wielkości pracy przewozowej wyznaczane jest prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku 
oraz jego ciężkości z uwzględnieniem lokalizacji drogi oraz horyzontu czasowego. Do obliczeń używane 
są względne wskaźniki wypadków RAI opracowane przez zespół z Politechniki Gdańskiej na podstawie 
danych o wypadkach występujących w kraju w latach 2011 – 2013. Koszty ponoszone przez 
użytkowników dróg w związku z występowaniem wypadków drogowych oraz ofiar wypadków obliczono 
na podstawie jednostkowych kosztów wypadków drogowych i ich ofiar. Dla lat 2044 – 2049 wyznaczone 
zostały koszty jednostkowe przy założeniu jednakowego jak w latach wcześniejszych poziomu inflacji. 

VI.1. Prognozowana ilość wypadków i ofiar 
Realizacja inwestycji drogowych wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego zarówno w korytarzu 
budowanej drogi jak i na sieci pozostałych dróg w obszarze oddziaływania. Określenie korzyści 
wynikających ze zmniejszenia ilości wypadków oraz ich ofiar powinno, zatem być rozpatrywane zarówno 
w ujęciu korytarzowym jak i sieciowym. 

VI.1.1. Korytarze planowanej drogi 

Dla okresu 25 lat od oddania do użytku łącznika aglomeracji wałbrzyskiej z drogą ekspresową S3 
przeprowadzono prognozę liczby wypadków (LW), liczby rannych (LR), liczby ciężko rannych (LCR) i liczby 
zabitych (LZ). W tabeli 14 zawarto zestawienie przedstawiające porównanie szacowanej liczby 
wypadków dla wariantu bezinwestycyjnego W0 oraz dla sześciu wariantów inwestycyjnych (W1-W6). 



 

Tab. 14. Prognozowana liczba wypadków i ich ofiar 

Rok 
W0 W1 W2 W3 W4 W5 W6 

LW LR LCR LZ LW LR LCR LZ LW LR LCR LZ LW LR LCR LZ LW LR LCR LZ LW LR LCR LZ LW LR LCR LZ 

2025 18 23 7 4 18 24 7 4 17 24 6 4 10 13 4 2 8 11 3 2 6 8 2 1 6 8 3 1 

2026 14 20 5 3 15 21 6 3 15 21 5 3 9 11 3 1 7 10 3 1 5 7 2 1 5 7 2 1 

2027 14 20 5 3 15 21 6 3 15 21 5 3 9 11 3 1 7 10 3 1 5 7 2 1 5 7 2 1 

2028 14 20 5 3 15 21 6 3 15 21 5 3 9 11 3 1 7 10 3 1 5 7 2 1 5 7 2 1 

2029 14 20 5 3 15 21 6 3 15 21 5 3 9 11 3 1 7 10 3 1 5 7 2 1 5 7 2 1 

2030 13 17 5 2 13 18 5 3 14 19 5 3 8 10 3 1 6 9 2 1 4 6 2 1 4 6 2 1 

2031 13 18 5 2 13 18 5 3 14 19 5 3 8 10 3 1 6 9 2 1 4 6 2 1 4 6 2 1 

2032 13 18 5 2 13 18 5 3 14 19 5 3 8 10 3 1 6 9 2 1 4 6 2 1 4 6 2 1 

2033 13 18 5 2 13 18 5 3 14 19 5 3 8 10 3 1 6 9 2 1 4 6 2 1 4 6 2 1 

2034 10 14 4 2 10 14 4 2 11 15 4 2 6 8 2 1 5 7 2 1 3 5 1 1 4 5 2 1 

2035 11 15 4 2 11 16 4 2 12 16 4 2 7 9 2 1 5 7 2 1 4 5 2 1 4 6 2 1 

2036 11 15 4 2 11 16 4 2 12 16 4 2 7 9 2 1 5 7 2 1 4 5 2 1 4 6 2 1 

2037 11 15 4 2 11 16 4 2 12 16 4 2 7 9 2 1 5 7 2 1 4 5 2 1 4 6 2 1 

2038 11 15 4 2 11 16 4 2 12 16 4 2 7 9 2 1 5 7 2 1 4 5 2 1 4 6 2 1 

2039 11 15 4 2 11 16 4 2 12 16 4 2 7 9 2 1 5 7 2 1 4 5 2 1 4 6 2 1 

2040 9 12 3 2 9 12 3 2 9 12 3 2 5 7 2 1 4 6 2 1 3 4 1 1 3 5 1 1 

2041 9 12 3 2 9 12 3 2 9 12 3 2 5 7 2 1 4 6 2 1 3 4 1 1 3 5 1 1 

2042 9 12 3 2 9 12 3 2 9 12 3 2 5 7 2 1 4 6 2 1 3 4 1 1 3 5 1 1 

2043 9 12 3 2 9 12 3 2 9 12 3 2 5 7 2 1 4 6 2 1 3 4 1 1 3 5 1 1 

2044 9 12 3 2 9 12 3 2 9 12 3 2 5 7 2 1 4 6 2 1 3 4 1 1 3 5 1 1 

2045 9 12 3 2 9 12 3 2 9 12 3 2 6 8 2 1 5 7 2 1 3 5 1 1 4 5 1 1 

2046 6 8 2 1 6 8 2 1 6 8 2 1 4 5 1 1 3 4 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 

2047 6 8 2 1 6 8 2 1 6 8 2 1 4 5 1 1 3 4 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 

2048 6 8 2 1 6 8 2 1 6 8 2 1 4 5 1 1 3 4 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 

2049 6 8 2 1 6 8 2 1 6 8 2 1 4 5 1 1 3 4 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 

suma 269 367 97 52 273 378 101 56 282 383 96 56 166 213 56 26 127 182 51 26 91 127 39 25 93 137 41 25 

źródło: opracowanie własne 



 

Największa ilość wypadków prognozowana jest w przypadku wariantu W2 i w latach 2025 – 2049 
wyniesie 282. Największa ilość ofiar rannych wystąpi również w wariancie W2. Największa liczba ofiar 
ciężko rannych wystąpi w wariancie W1. Największa ilość ofiar śmiertelnych wynosząca 56 wystąpi 
w wariantach W1 i W2. Najmniejsza ilość wypadków w okresie prognozy wydarzy się w wariancie W5 
i będzie to w sumie 91 wypadków. Również w wariancie W5 prognozowana jest najmniejsza ilości ofiar 
rannych i ciężko rannych. Najmniejsza ilość ofiar zabitych wynosząca 25 osób prognozowana jest 
w wariantach W5 i W6. 

VI.1.2. Pozostała sieć dróg w obszarze oddziaływania korytarzy 

Dla sieci najważniejszych dróg obszarze oddziaływania planowanego łącznika aglomeracji wałbrzyskiej 
z drogą ekspresową S3 przeprowadzono prognozę liczby wypadków (LW), liczby rannych (LR), liczby 
ciężko rannych (LCR) i liczby zabitych (LZ). W tabelach 15-18 zawarto zestawienie przedstawiające 
porównanie szacowanej liczby wypadków, liczby rannych, liczby ciężko rannych i liczby zabitych w latach 
2025 – 2049 w obszarze oddziaływania planowanego łącznika oraz w przypadku zaniechania jego 
budowy (W0). 



 

Tab. 15. Prognozowana liczba wypadków na sieci głównych dróg obszaru 
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2025 71 45 13 129 40 23 6 69 49 53 11 113 27 26 13 66 29 27 13 69 40 22 5 67 40 22 5 67 

2026 60 39 11 110 34 20 5 59 42 45 9 96 23 22 11 56 25 23 11 59 34 19 4 57 34 19 4 57 

2027 60 39 11 110 34 20 5 59 42 45 9 96 23 22 11 56 25 23 11 59 34 19 4 57 34 19 4 57 

2028 60 39 11 110 34 20 5 59 42 45 9 96 23 22 11 56 25 23 11 59 34 19 4 57 34 19 4 57 

2029 60 39 11 110 34 20 5 59 42 45 9 96 23 22 11 56 25 23 11 59 34 19 4 57 34 19 4 57 

2030 55 43 10 108 31 18 5 54 39 38 9 86 21 23 10 54 21 23 10 54 32 17 4 53 32 17 4 53 

2031 55 43 10 108 31 18 5 54 39 38 9 86 21 23 10 54 21 23 10 54 32 17 4 53 32 17 4 53 

2032 55 43 10 108 31 18 5 54 39 38 9 86 21 23 10 54 21 23 10 54 32 17 4 53 32 17 4 53 

2033 55 43 10 108 31 18 5 54 39 38 9 86 21 23 10 54 21 23 10 54 32 17 4 53 32 17 4 53 

2034 44 34 8 86 25 14 4 43 31 30 7 68 16 18 8 42 17 18 8 43 25 14 3 42 25 14 3 42 

2035 49 35 12 96 27 17 4 48 34 32 7 73 18 20 9 47 19 20 9 48 28 15 3 46 28 15 4 47 

2036 49 35 12 96 27 17 4 48 34 32 7 73 18 20 9 47 19 20 9 48 28 15 3 46 28 15 4 47 

2037 49 35 12 96 27 17 4 48 34 32 7 73 18 20 9 47 19 20 9 48 28 15 3 46 28 15 4 47 

2038 49 35 12 96 27 17 4 48 34 32 7 73 18 20 9 47 19 20 9 48 28 15 3 46 28 15 4 47 

2039 49 35 12 96 27 17 4 48 34 32 7 73 18 20 9 47 19 20 9 48 28 15 3 46 28 15 4 47 

2040 40 29 7 76 21 13 3 37 25 25 6 56 15 15 7 37 15 15 7 37 22 12 3 37 22 12 3 37 

2041 40 29 7 76 21 13 3 37 25 25 6 56 15 15 7 37 15 15 7 37 22 12 3 37 22 12 3 37 

2042 40 29 7 76 21 13 3 37 25 25 6 56 15 15 7 37 15 15 7 37 22 12 3 37 22 12 3 37 

2043 40 29 7 76 21 13 3 37 25 25 6 56 15 15 7 37 15 15 7 37 22 12 3 37 22 12 3 37 

2044 40 29 7 76 21 13 3 37 25 25 6 56 15 15 7 37 15 15 7 37 22 12 3 37 22 12 3 37 

2045 41 31 8 80 22 15 4 41 26 28 7 61 16 17 8 41 16 17 8 41 22 13 7 42 23 11 3 37 

2046 27 21 5 53 15 10 2 27 17 18 5 40 11 11 5 27 11 11 5 27 15 9 5 29 15 8 2 25 

2047 27 21 5 53 15 10 2 27 17 18 5 40 11 11 5 27 11 11 5 27 15 9 5 29 15 8 2 25 

2048 27 21 5 53 15 10 2 27 17 18 5 40 11 11 5 27 11 11 5 27 15 9 5 29 15 8 2 25 

2049 27 21 5 53 15 10 2 27 17 18 5 40 11 11 5 27 11 11 5 27 15 9 5 29 15 8 2 25 

źródło: opracowanie własne 
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Tab. 16. Prognozowana liczba rannych na sieci głównych dróg obszaru 
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2025 97 59 15 171 55 30 7 92 67 68 13 148 36 34 16 86 39 34 15 88 55 29 6 90 55 29 6 97 

2026 83 50 13 146 47 26 6 79 58 58 11 127 31 29 14 74 33 29 13 75 47 25 5 77 47 25 6 83 

2027 83 50 13 146 47 26 6 79 58 58 11 127 31 29 14 74 33 29 13 75 47 25 5 77 47 25 6 83 

2028 83 50 13 146 47 26 6 79 58 58 11 127 31 29 14 74 33 29 13 75 47 25 5 77 47 25 6 83 

2029 83 50 13 146 47 26 6 79 58 58 11 127 31 29 14 74 33 29 13 75 47 25 5 77 47 25 6 83 

2030 76 55 12 143 43 23 6 72 54 49 10 113 28 29 12 69 28 29 12 69 44 22 5 71 44 22 5 76 

2031 76 55 12 143 43 23 6 72 54 49 10 113 28 29 12 69 28 29 12 69 44 22 5 71 44 22 5 76 

2032 76 55 12 143 43 23 6 72 54 49 10 113 28 29 12 69 28 29 12 69 44 22 5 71 44 22 5 76 

2033 76 55 12 143 43 23 6 72 54 49 10 113 28 29 12 69 28 29 12 69 44 22 5 71 44 22 5 76 

2034 60 44 9 113 34 19 4 57 43 39 8 90 22 23 10 55 23 23 10 56 35 18 4 57 35 18 4 60 

2035 68 45 14 127 37 23 5 65 46 42 9 97 25 26 11 62 25 26 11 62 38 19 4 61 39 20 4 68 

2036 68 45 14 127 37 23 5 65 46 42 9 97 25 26 11 62 25 26 11 62 38 19 4 61 39 20 4 68 

2037 68 45 14 127 37 23 5 65 46 42 9 97 25 26 11 62 25 26 11 62 38 19 4 61 39 20 4 68 

2038 68 45 14 127 37 23 5 65 46 42 9 97 25 26 11 62 25 26 11 62 38 19 4 61 39 20 4 68 

2039 68 45 14 127 37 23 5 65 46 42 9 97 25 26 11 62 25 26 11 62 38 19 4 61 39 20 4 68 

2040 55 37 9 101 29 17 4 50 35 32 7 74 20 20 9 49 20 20 9 49 30 15 3 48 30 16 3 55 

2041 55 37 9 101 29 17 4 50 35 32 7 74 20 20 9 49 20 20 9 49 30 15 3 48 30 16 3 55 

2042 55 37 9 101 29 17 4 50 35 32 7 74 20 20 9 49 20 20 9 49 30 15 3 48 30 16 3 55 

2043 55 37 9 101 29 17 4 50 35 32 7 74 20 20 9 49 20 20 9 49 30 15 3 48 30 16 3 55 

2044 55 37 9 101 29 17 4 50 35 32 7 74 20 20 9 49 20 20 9 49 30 15 3 48 30 16 3 55 

2045 56 40 9 105 30 19 4 53 36 36 8 80 22 21 10 53 22 21 9 52 31 16 9 56 31 15 4 56 

2046 37 27 6 70 20 13 3 36 24 24 5 53 15 14 6 35 15 14 6 35 21 11 6 38 21 10 3 37 

2047 37 27 6 70 20 13 3 36 24 24 5 53 15 14 6 35 15 14 6 35 21 11 6 38 21 10 3 37 

2048 37 27 6 70 20 13 3 36 24 24 5 53 15 14 6 35 15 14 6 35 21 11 6 38 21 10 3 37 

2049 37 27 6 70 20 13 3 36 24 24 5 53 15 14 6 35 15 14 6 35 21 11 6 38 21 10 3 37 

źródło: opracowanie własne 
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Tab. 17. Prognozowana liczba ciężko rannych na sieci głównych dróg obszaru 
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2025 34 20 5 59 18 10 2 30 24 24 4 52 11 11 5 27 12 12 5 29 20 10 2 32 20 10 2 32 

2026 29 17 4 50 16 9 2 27 21 20 3 44 9 10 4 23 10 10 4 24 17 8 2 27 17 8 2 27 

2027 29 17 4 50 16 9 2 27 21 20 3 44 9 10 4 23 10 10 4 24 17 8 2 27 17 8 2 27 

2028 29 17 4 50 16 9 2 27 21 20 3 44 9 10 4 23 10 10 4 24 17 8 2 27 17 8 2 27 

2029 29 17 4 50 16 9 2 27 21 20 3 44 9 10 4 23 10 10 4 24 17 8 2 27 17 8 2 27 

2030 26 19 4 49 14 8 2 24 19 17 3 39 8 10 4 22 9 10 4 23 16 8 1 25 16 8 2 26 

2031 26 19 4 49 14 8 2 24 19 17 3 39 8 10 4 22 9 10 4 23 16 8 1 25 16 8 2 26 

2032 26 19 4 49 14 8 2 24 19 17 3 39 8 10 4 22 9 10 4 23 16 8 1 25 16 8 2 26 

2033 26 19 4 49 14 8 2 24 19 17 3 39 8 10 4 22 9 10 4 23 16 8 1 25 16 8 2 26 

2034 21 15 3 39 12 7 1 20 15 14 2 31 7 8 3 18 7 8 3 18 13 6 1 20 13 6 1 20 

2035 24 16 4 44 13 8 2 23 17 15 3 35 8 9 3 20 8 9 3 20 14 7 1 22 14 7 1 22 

2036 24 16 4 44 13 8 2 23 17 15 3 35 8 9 3 20 8 9 3 20 14 7 1 22 14 7 1 22 

2037 24 16 4 44 13 8 2 23 17 15 3 35 8 9 3 20 8 9 3 20 14 7 1 22 14 7 1 22 

2038 24 16 4 44 13 8 2 23 17 15 3 35 8 9 3 20 8 9 3 20 14 7 1 22 14 7 1 22 

2039 24 16 4 44 13 8 2 23 17 15 3 35 8 9 3 20 8 9 3 20 14 7 1 22 14 7 1 22 

2040 19 13 3 35 10 6 1 17 13 11 2 26 6 7 3 16 6 7 3 16 11 5 1 17 11 5 1 17 

2041 19 13 3 35 10 6 1 17 13 11 2 26 6 7 3 16 6 7 3 16 11 5 1 17 11 5 1 17 

2042 19 13 3 35 10 6 1 17 13 11 2 26 6 7 3 16 6 7 3 16 11 5 1 17 11 5 1 17 

2043 19 13 3 35 10 6 1 17 13 11 2 26 6 7 3 16 6 7 3 16 11 5 1 17 11 5 1 17 

2044 19 13 3 35 10 6 1 17 13 11 2 26 6 7 3 16 6 7 3 16 11 5 1 17 11 5 1 17 

2045 19 14 3 36 10 7 1 18 13 12 3 28 7 7 3 17 7 7 3 17 11 6 3 20 11 5 1 17 

2046 13 9 2 24 7 5 1 13 9 8 2 19 4 5 2 11 5 5 2 12 7 4 2 13 8 3 1 12 

2047 13 9 2 24 7 5 1 13 9 8 2 19 4 5 2 11 5 5 2 12 7 4 2 13 8 3 1 12 

2048 13 9 2 24 7 5 1 13 9 8 2 19 4 5 2 11 5 5 2 12 7 4 2 13 8 3 1 12 

2049 13 9 2 24 7 5 1 13 9 8 2 19 4 5 2 11 5 5 2 12 7 4 2 13 8 3 1 12 

źródło: opracowanie własne 
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Tab. 18. Prognozowana liczba zabitych na sieci głównych dróg obszaru 
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2025 7 3 0 10 4 2 0 6 5 3 0 8 2 1 0 3 2 2 0 4 4 1 0 5 4 1 0 5 

2026 6 2 0 8 3 1 0 4 4 3 0 7 2 1 0 3 2 1 0 3 4 1 0 5 4 1 0 5 

2027 6 2 0 8 3 1 0 4 4 3 0 7 2 1 0 3 2 1 0 3 4 1 0 5 4 1 0 5 

2028 6 2 0 8 3 1 0 4 4 3 0 7 2 1 0 3 2 1 0 3 4 1 0 5 4 1 0 5 

2029 6 2 0 8 3 1 0 4 4 3 0 7 2 1 0 3 2 1 0 3 4 1 0 5 4 1 0 5 

2030 6 3 0 9 3 1 0 4 4 2 0 6 2 1 0 3 2 1 0 3 3 1 0 4 3 1 0 4 

2031 6 3 0 9 3 1 0 4 4 2 0 6 2 1 0 3 2 1 0 3 3 1 0 4 3 1 0 4 

2032 6 3 0 9 3 1 0 4 4 2 0 6 2 1 0 3 2 1 0 3 3 1 0 4 3 1 0 4 

2033 6 3 0 9 3 1 0 4 4 2 0 6 2 1 0 3 2 1 0 3 3 1 0 4 3 1 0 4 

2034 4 2 0 6 2 1 0 3 3 2 0 5 1 1 0 2 1 1 0 2 3 1 0 4 3 1 0 4 

2035 5 2 0 7 3 1 0 4 4 2 0 6 1 1 0 2 1 1 0 2 3 1 0 4 3 1 0 4 

2036 5 2 0 7 3 1 0 4 4 2 0 6 1 1 0 2 1 1 0 2 3 1 0 4 3 1 0 4 

2037 5 2 0 7 3 1 0 4 4 2 0 6 1 1 0 2 1 1 0 2 3 1 0 4 3 1 0 4 

2038 5 2 0 7 3 1 0 4 4 2 0 6 1 1 0 2 1 1 0 2 3 1 0 4 3 1 0 4 

2039 5 2 0 7 3 1 0 4 4 2 0 6 1 1 0 2 1 1 0 2 3 1 0 4 3 1 0 4 

2040 4 2 0 6 2 1 0 3 3 2 0 5 1 1 0 2 1 1 0 2 2 1 0 3 2 1 0 3 

2041 4 2 0 6 2 1 0 3 3 2 0 5 1 1 0 2 1 1 0 2 2 1 0 3 2 1 0 3 

2042 4 2 0 6 2 1 0 3 3 2 0 5 1 1 0 2 1 1 0 2 2 1 0 3 2 1 0 3 

2043 4 2 0 6 2 1 0 3 3 2 0 5 1 1 0 2 1 1 0 2 2 1 0 3 2 1 0 3 

2044 4 2 0 6 2 1 0 3 3 2 0 5 1 1 0 2 1 1 0 2 2 1 0 3 2 1 0 3 

2045 4 2 0 6 2 1 0 3 3 2 0 5 1 1 0 2 1 1 0 2 2 1 0 3 2 1 0 3 

2046 3 1 0 4 1 1 0 2 2 1 0 3 1 1 0 2 1 1 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 

2047 3 1 0 4 1 1 0 2 2 1 0 3 1 1 0 2 1 1 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 

2048 3 1 0 4 1 1 0 2 2 1 0 3 1 1 0 2 1 1 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 

2049 3 1 0 4 1 1 0 2 2 1 0 3 1 1 0 2 1 1 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 

źródło: opracowanie własne



 

Pod względem sumarycznej liczby wypadków i ich ofiar na sieci głównych dróg w obszarze oddziaływania 
planowanego łącznika można zauważyć, że we wszystkich wariantach inwestycyjnych ilość zdarzeń i ofiar 
w każdym roku jest niższa niż w wariancie bezinwestycyjnym W0. W wariantach W1, W3, W4, W5 oraz 
W6 prognozowane są wartości blisko o połowę niższe niż ma to miejsce w wariancie bezinwestycyjnym. 
W wariancie W2 porównując liczbę zdarzeń i ich skutków na poszczególnych typach dróg widać, że na 
drogach wojewódzkich w pierwszych 5 latach po oddaniu do użytku wariantu liczba wypadków i ich ofiar 
jest wyższa niż w wariancie bezinwestycyjnym. Należy to postrzegać, jako bardzo niepokojące zjawisko, 
które ogranicza zasadność prowadzenia inwestycji. 

VI.1.3. Planowany poziom zmniejszenia liczby wypadków 

W tabeli 19 przedstawiono porównanie prognozowanej liczby wypadków i liczby osób poszkodowanych 
w ich wyniku pomiędzy wariantami inwestycyjnymi W1-W6, a wariantem bezinwestycyjnym W0. Tabela 
20 natomiast przedstawia porównanie prognozowanej liczby wypadków i liczby osób poszkodowanych 
pomiędzy wariantami inwestycyjnymi, a wariantem bezinwestycyjnym. Prezentowane dane obejmują 
okres od potencjalnego oddania do użytku planowanej drogi.  

Tab. 19. Porównanie liczby wypadków i ofiar między wariantami inwestycyjnymi a wariantem bezinwestycyjnym 

Rok 
W1 - W0 W2 - W0 W3 – W0 W4 – W0 W5 – W0 W6 – W0 

LW LR LCR LZ LW LR LCR LZ LW LR LCR LZ LW LR LCR LZ LW LR LCR LZ LW LR LCR LZ 

2025 0 1 0 0 -1 1 -1 0 -8 -10 -3 -2 -10 -12 -4 -2 -12 -15 -5 -3 -12 -10 -4 -3 

2026 1 1 1 0 1 1 0 0 -5 -9 -2 -2 -7 -10 -2 -2 -9 -13 -3 -2 -9 -7 -3 -2 

2027 1 1 1 0 1 1 0 0 -5 -9 -2 -2 -7 -10 -2 -2 -9 -13 -3 -2 -9 -7 -3 -2 

2028 1 1 1 0 1 1 0 0 -5 -9 -2 -2 -7 -10 -2 -2 -9 -13 -3 -2 -9 -7 -3 -2 

2029 1 1 1 0 1 1 0 0 -5 -9 -2 -2 -7 -10 -2 -2 -9 -13 -3 -2 -9 -7 -3 -2 

2030 0 1 0 1 1 2 0 1 -5 -7 -2 -1 -7 -8 -3 -1 -9 -11 -3 -1 -9 -7 -3 -1 

2031 0 0 0 1 1 1 0 1 -5 -8 -2 -1 -7 -9 -3 -1 -9 -12 -3 -1 -9 -7 -3 -1 

2032 0 0 0 1 1 1 0 1 -5 -8 -2 -1 -7 -9 -3 -1 -9 -12 -3 -1 -9 -7 -3 -1 

2033 0 0 0 1 1 1 0 1 -5 -8 -2 -1 -7 -9 -3 -1 -9 -12 -3 -1 -9 -7 -3 -1 

2034 0 0 0 0 1 1 0 0 -4 -6 -2 -1 -5 -7 -2 -1 -7 -9 -3 -1 -6 -5 -2 -1 

2035 0 1 0 0 1 1 0 0 -4 -6 -2 -1 -6 -8 -2 -1 -7 -10 -2 -1 -7 -5 -2 -1 

2036 0 1 0 0 1 1 0 0 -4 -6 -2 -1 -6 -8 -2 -1 -7 -10 -2 -1 -7 -5 -2 -1 

2037 0 1 0 0 1 1 0 0 -4 -6 -2 -1 -6 -8 -2 -1 -7 -10 -2 -1 -7 -5 -2 -1 

2038 0 1 0 0 1 1 0 0 -4 -6 -2 -1 -6 -8 -2 -1 -7 -10 -2 -1 -7 -5 -2 -1 

2039 0 1 0 0 1 1 0 0 -4 -6 -2 -1 -6 -8 -2 -1 -7 -10 -2 -1 -7 -5 -2 -1 

2040 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -5 -1 -1 -5 -6 -1 -1 -6 -8 -2 -1 -6 -4 -2 -1 

2041 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -5 -1 -1 -5 -6 -1 -1 -6 -8 -2 -1 -6 -4 -2 -1 

2042 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -5 -1 -1 -5 -6 -1 -1 -6 -8 -2 -1 -6 -4 -2 -1 

2043 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -5 -1 -1 -5 -6 -1 -1 -6 -8 -2 -1 -6 -4 -2 -1 

2044 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -5 -1 -1 -5 -6 -1 -1 -6 -8 -2 -1 -6 -4 -2 -1 

2045 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -4 -1 -1 -4 -5 -1 -1 -6 -7 -2 -1 -5 -4 -2 -1 

2046 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -3 -1 0 -3 -4 -1 0 -4 -5 -1 0 -4 -3 -1 0 

2047 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -3 -1 0 -3 -4 -1 0 -4 -5 -1 0 -4 -3 -1 0 

2048 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -3 -1 0 -3 -4 -1 0 -4 -5 -1 0 -4 -3 -1 0 

2049 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -3 -1 0 -3 -4 -1 0 -4 -5 -1 0 -4 -3 -1 0 

suma 4 11 4 4 13 16 -1 4 -103 -154 -41 -26 -142 -185 -46 -26 -178 -240 -58 -27 -176 -132 -56 -27 

źródło: opracowanie własne 



 

Tab. 20. Porównanie liczby wypadków i ich ofiar na sieci pozostałych głównych dróg obszaru między wariantami inwestycyjnymi a wariantem bezinwestycyjnym 

Rok 
W1 - W0 W2 - W0 W3 – W0 W4 – W0 W5 – W0 W6 – W0 

LW LR LCR LZ LW LR LCR LZ LW LR LCR LZ LW LR LCR LZ LW LR LCR LZ LW LR LCR LZ 

2025 -60 -79 -29 -4 -16 -23 -7 -2 -63 -85 -32 -7 -60 -83 -30 -6 -62 -81 -27 -5 -62 -81 -27 -5 

2026 -51 -67 -23 -4 -14 -19 -6 -1 -54 -72 -27 -5 -51 -71 -26 -5 -53 -69 -23 -3 -53 -68 -23 -3 

2027 -51 -67 -23 -4 -14 -19 -6 -1 -54 -72 -27 -5 -51 -71 -26 -5 -53 -69 -23 -3 -53 -68 -23 -3 

2028 -51 -67 -23 -4 -14 -19 -6 -1 -54 -72 -27 -5 -51 -71 -26 -5 -53 -69 -23 -3 -53 -68 -23 -3 

2029 -51 -67 -23 -4 -14 -19 -6 -1 -54 -72 -27 -5 -51 -71 -26 -5 -53 -69 -23 -3 -53 -68 -23 -3 

2030 -54 -71 -25 -5 -22 -30 -10 -3 -54 -74 -27 -6 -54 -74 -26 -6 -55 -72 -24 -5 -55 -72 -23 -5 

2031 -54 -71 -25 -5 -22 -30 -10 -3 -54 -74 -27 -6 -54 -74 -26 -6 -55 -72 -24 -5 -55 -72 -23 -5 

2032 -54 -71 -25 -5 -22 -30 -10 -3 -54 -74 -27 -6 -54 -74 -26 -6 -55 -72 -24 -5 -55 -72 -23 -5 

2033 -54 -71 -25 -5 -22 -30 -10 -3 -54 -74 -27 -6 -54 -74 -26 -6 -55 -72 -24 -5 -55 -72 -23 -5 

2034 -43 -56 -19 -3 -18 -23 -8 -1 -44 -58 -21 -4 -43 -57 -21 -4 -44 -56 -19 -2 -44 -56 -19 -2 

2035 -48 -62 -21 -3 -23 -30 -9 -1 -49 -65 -24 -5 -48 -65 -24 -5 -50 -66 -22 -3 -49 -64 -22 -3 

2036 -48 -62 -21 -3 -23 -30 -9 -1 -49 -65 -24 -5 -48 -65 -24 -5 -50 -66 -22 -3 -49 -64 -22 -3 

2037 -48 -62 -21 -3 -23 -30 -9 -1 -49 -65 -24 -5 -48 -65 -24 -5 -50 -66 -22 -3 -49 -64 -22 -3 

2038 -48 -62 -21 -3 -23 -30 -9 -1 -49 -65 -24 -5 -48 -65 -24 -5 -50 -66 -22 -3 -49 -64 -22 -3 

2039 -48 -62 -21 -3 -23 -30 -9 -1 -49 -65 -24 -5 -48 -65 -24 -5 -50 -66 -22 -3 -49 -64 -22 -3 

2040 -39 -51 -18 -3 -20 -27 -9 -1 -39 -52 -19 -4 -39 -52 -19 -4 -39 -53 -18 -3 -39 -52 -18 -3 

2041 -39 -51 -18 -3 -20 -27 -9 -1 -39 -52 -19 -4 -39 -52 -19 -4 -39 -53 -18 -3 -39 -52 -18 -3 

2042 -39 -51 -18 -3 -20 -27 -9 -1 -39 -52 -19 -4 -39 -52 -19 -4 -39 -53 -18 -3 -39 -52 -18 -3 

2043 -39 -51 -18 -3 -20 -27 -9 -1 -39 -52 -19 -4 -39 -52 -19 -4 -39 -53 -18 -3 -39 -52 -18 -3 

2044 -39 -51 -18 -3 -20 -27 -9 -1 -39 -52 -19 -4 -39 -52 -19 -4 -39 -53 -18 -3 -39 -52 -18 -3 

2045 -39 -52 -18 -3 -19 -25 -8 -1 -39 -52 -19 -4 -39 -53 -19 -4 -38 -49 -16 -3 -43 -55 -19 -3 

2046 -26 -34 -11 -2 -13 -17 -5 -1 -26 -35 -13 -2 -26 -35 -12 -2 -24 -32 -11 -2 -28 -36 -12 -2 

2047 -26 -34 -11 -2 -13 -17 -5 -1 -26 -35 -13 -2 -26 -35 -12 -2 -24 -32 -11 -2 -28 -36 -12 -2 

2048 -26 -34 -11 -2 -13 -17 -5 -1 -26 -35 -13 -2 -26 -35 -12 -2 -24 -32 -11 -2 -28 -36 -12 -2 

2049 -26 -34 -11 -2 -13 -17 -5 -1 -26 -35 -13 -2 -26 -35 -12 -2 -24 -32 -11 -2 -28 -36 -12 -2 

suma -1101 -1440 -497 -84 -464 -620 -197 -34 -1122 -1504 -555 -112 -1101 -1498 -541 -111 -1117 -1473 -494 -80 -1133 -1476 -497 -80 

źródło: opracowanie własne 



 

Realizacja łącznia w przebiegach W1 oraz W2 zwiększy ilość wypadków i osób odnoszących uszczerbek 
na zdrowiu i życiu w korytarzu planowanego łącznika w stosunku do wariantu bezinwestycyjnego. 
Jedynie pod względem prognozowanej liczby ofiar ciężko rannych w wariancie W2 możliwe jest niewielki 
ich spadek w stosunku do wariantu W0. W przypadku wariantów W3 – W6 prognozowane jest znaczne 
zmniejszenie liczby wypadków oraz ich ofiar. Taki stan rzeczy można wiązać z faktem dużego pokrywania 
się wariantów W1 i W2 z przyjętym wariantem W0 przebiegającym wzdłuż dróg krajowych nr 5, 34 i 35. 
Realizacja inwestycji w wariantach W1 i W2 spowoduję większy wzrost pracy przewozowej niż przy braku 
tej inwestycji, co przełożyć się może na wzrost zagrożeń w ruchu drogowym. W przypadku analizy sieci 
pozostałych głównych dróg w obszarze oddziaływania planowanych łączników we wszystkich 
przypadkach prognozowany jest znaczny spadek liczby wypadków oraz ofiar w ich wyniku 
poszkodowanych.  Najmniejsze korzyści wynikające ze zmniejszenia ilości wypadków i ofiar dla sieci 
drogowej mogą wystąpić przy realizacji wariantu W2. 

VI.2. Prognozowane ryzyko społeczne 
Realizacja inwestycji drogowych powinna skutkować poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Do przeprowadzenia oceny ryzyka korzystnie jest porównać miary ryzyka społecznego, którego wartości 
w korytarzu planowanej drogi powinny być mniejsze niż w sytuacji braku inwestycji. Niedopuszczalne 
jest inwestowanie w korytarz, w którym gęstość wypadków lub gęstość ofiar wypadków jest wyższa niż 
w korytarzu bezinwestycyjnym. 

VI.2.1. Korytarze planowanej drogi 

Dla okresu 25 lat od oddania do użytku łącznika aglomeracji wałbrzyskiej z drogą ekspresową S3 
zaprognozowano gęstości wypadków (GW), gęstość rannych (GR), gęstość ciężko rannych (GCR) i gęstość 
zabitych (GZ). W tabeli 21 zawarto zestawienie przedstawiające porównanie szacowanej gęstości 
wypadków dla wariantu bezinwestycyjnego W0 oraz dla sześciu wariantów inwestycyjnych (W1-W6). 



 

Tab. 21. Prognozowana gęstość wypadków i ich ofiar 

Rok 
W0 W1 W2 W3 W4 W5 W6 

GW GR GCR GZ GW GR GCR GZ GW GR GCR GZ GW GR GCR GZ GW GR GCR GZ GW GR GCR GZ GW GR GCR GZ 

2025 0,88 1,12 0,34 0,19 0,88 1,17 0,34 0,19 0,60 0,85 0,21 0,14 0,55 0,71 0,22 0,11 0,43 0,59 0,16 0,11 0,42 0,56 0,14 0,07 0,39 0,53 0,20 0,07 

2026 0,68 0,97 0,24 0,15 0,73 1,02 0,29 0,15 0,53 0,75 0,18 0,11 0,49 0,60 0,16 0,05 0,37 0,53 0,16 0,05 0,35 0,49 0,14 0,07 0,33 0,46 0,13 0,07 

2027 0,68 0,97 0,24 0,15 0,73 1,02 0,29 0,15 0,53 0,75 0,18 0,11 0,49 0,60 0,16 0,05 0,37 0,53 0,16 0,05 0,35 0,49 0,14 0,07 0,33 0,46 0,13 0,07 

2028 0,68 0,97 0,24 0,15 0,73 1,02 0,29 0,15 0,53 0,75 0,18 0,11 0,49 0,60 0,16 0,05 0,37 0,53 0,16 0,05 0,35 0,49 0,14 0,07 0,33 0,46 0,13 0,07 

2029 0,68 0,97 0,24 0,15 0,73 1,02 0,29 0,15 0,53 0,75 0,18 0,11 0,49 0,60 0,16 0,05 0,37 0,53 0,16 0,05 0,35 0,49 0,14 0,07 0,33 0,46 0,13 0,07 

2030 0,63 0,83 0,24 0,10 0,63 0,88 0,24 0,15 0,50 0,68 0,18 0,11 0,44 0,55 0,16 0,05 0,32 0,48 0,11 0,05 0,28 0,42 0,14 0,07 0,26 0,39 0,13 0,07 

2031 0,63 0,88 0,24 0,10 0,63 0,88 0,24 0,15 0,50 0,68 0,18 0,11 0,44 0,55 0,16 0,05 0,32 0,48 0,11 0,05 0,28 0,42 0,14 0,07 0,26 0,39 0,13 0,07 

2032 0,63 0,88 0,24 0,10 0,63 0,88 0,24 0,15 0,50 0,68 0,18 0,11 0,44 0,55 0,16 0,05 0,32 0,48 0,11 0,05 0,28 0,42 0,14 0,07 0,26 0,39 0,13 0,07 

2033 0,63 0,88 0,24 0,10 0,63 0,88 0,24 0,15 0,50 0,68 0,18 0,11 0,44 0,55 0,16 0,05 0,32 0,48 0,11 0,05 0,28 0,42 0,14 0,07 0,26 0,39 0,13 0,07 

2034 0,49 0,68 0,19 0,10 0,49 0,68 0,19 0,10 0,39 0,53 0,14 0,07 0,33 0,44 0,11 0,05 0,27 0,37 0,11 0,05 0,21 0,35 0,07 0,07 0,26 0,33 0,13 0,07 

2035 0,54 0,73 0,19 0,10 0,54 0,78 0,19 0,10 0,43 0,57 0,14 0,07 0,38 0,49 0,11 0,05 0,27 0,37 0,11 0,05 0,28 0,35 0,14 0,07 0,26 0,39 0,13 0,07 

2036 0,54 0,73 0,19 0,10 0,54 0,78 0,19 0,10 0,43 0,57 0,14 0,07 0,38 0,49 0,11 0,05 0,27 0,37 0,11 0,05 0,28 0,35 0,14 0,07 0,26 0,39 0,13 0,07 

2037 0,54 0,73 0,19 0,10 0,54 0,78 0,19 0,10 0,43 0,57 0,14 0,07 0,38 0,49 0,11 0,05 0,27 0,37 0,11 0,05 0,28 0,35 0,14 0,07 0,26 0,39 0,13 0,07 

2038 0,54 0,73 0,19 0,10 0,54 0,78 0,19 0,10 0,43 0,57 0,14 0,07 0,38 0,49 0,11 0,05 0,27 0,37 0,11 0,05 0,28 0,35 0,14 0,07 0,26 0,39 0,13 0,07 

2039 0,54 0,73 0,19 0,10 0,54 0,78 0,19 0,10 0,43 0,57 0,14 0,07 0,38 0,49 0,11 0,05 0,27 0,37 0,11 0,05 0,28 0,35 0,14 0,07 0,26 0,39 0,13 0,07 

2040 0,44 0,58 0,15 0,10 0,44 0,58 0,15 0,10 0,32 0,43 0,11 0,07 0,27 0,38 0,11 0,05 0,21 0,32 0,11 0,05 0,21 0,28 0,07 0,07 0,20 0,33 0,07 0,07 

2041 0,44 0,58 0,15 0,10 0,44 0,58 0,15 0,10 0,32 0,43 0,11 0,07 0,27 0,38 0,11 0,05 0,21 0,32 0,11 0,05 0,21 0,28 0,07 0,07 0,20 0,33 0,07 0,07 

2042 0,44 0,58 0,15 0,10 0,44 0,58 0,15 0,10 0,32 0,43 0,11 0,07 0,27 0,38 0,11 0,05 0,21 0,32 0,11 0,05 0,21 0,28 0,07 0,07 0,20 0,33 0,07 0,07 

2043 0,44 0,58 0,15 0,10 0,44 0,58 0,15 0,10 0,32 0,43 0,11 0,07 0,27 0,38 0,11 0,05 0,21 0,32 0,11 0,05 0,21 0,28 0,07 0,07 0,20 0,33 0,07 0,07 

2044 0,44 0,58 0,15 0,10 0,44 0,58 0,15 0,10 0,32 0,43 0,11 0,07 0,27 0,38 0,11 0,05 0,21 0,32 0,11 0,05 0,21 0,28 0,07 0,07 0,20 0,33 0,07 0,07 

2045 0,44 0,58 0,15 0,10 0,44 0,58 0,15 0,10 0,32 0,43 0,11 0,07 0,33 0,44 0,11 0,05 0,27 0,37 0,11 0,05 0,21 0,35 0,07 0,07 0,26 0,33 0,07 0,07 

2046 0,29 0,39 0,10 0,05 0,29 0,39 0,10 0,05 0,21 0,28 0,07 0,04 0,22 0,27 0,05 0,05 0,16 0,21 0,05 0,05 0,14 0,21 0,07 0,07 0,13 0,20 0,07 0,07 

2047 0,29 0,39 0,10 0,05 0,29 0,39 0,10 0,05 0,21 0,28 0,07 0,04 0,22 0,27 0,05 0,05 0,16 0,21 0,05 0,05 0,14 0,21 0,07 0,07 0,13 0,20 0,07 0,07 

2048 0,29 0,39 0,10 0,05 0,29 0,39 0,10 0,05 0,21 0,28 0,07 0,04 0,22 0,27 0,05 0,05 0,16 0,21 0,05 0,05 0,14 0,21 0,07 0,07 0,13 0,20 0,07 0,07 

2049 0,29 0,39 0,10 0,05 0,29 0,39 0,10 0,05 0,21 0,28 0,07 0,04 0,22 0,27 0,05 0,05 0,16 0,21 0,05 0,05 0,14 0,21 0,07 0,07 0,13 0,20 0,07 0,07 

źródło: opracowanie własne 



 

W wariantach W2-W6 gęstość wypadków w każdym roku prognozy jest niższa niż w wariancie 
bezinwestycyjnym oznacza to, że w korytarzach tych prognozowana jest mniejsza ilość wypadków na każdy 
kilometr niż w obecnie istniejącym korytarzu. W przypadku prognozowanej gęstości rannych i gęstości 
ciężko rannych również warianty inwestycyjne W2-W6 wypadają korzystniej od wariantu 
bezinwestycyjnego W0. W przypadku gęstości zabitych warianty W2, W3 i W4 w całym okresie prognozy 
wypadają nie gorzej niż wariant W0. Natomiast warianty W5 i W6 w okresie 2046 – 2049 mają wyższą 
wartość wskaźnika gęstości zabitych od wariantu W0. Nie powinno być to czynnikiem decydującym 
odrzuceniu wariantów W5 i W6, gdyż wartości tego wskaźnika dla powyższych wariantów nie zmienia się 
w czasie i przez większość okresu jest znacząco niższa od wartości dla wariantu W0. Dodatkowo należy wziąć 
pod uwagę, że przy zrównaniu się prognozowanej liczby ofiar zabitych w perspektywie roku 2046 większą 
długość obecnie istniejącego korytarza wpływa na mniejszą wartość wskaźnika ryzyka społecznego. 

VI.3. Prognozowane koszty skutków wypadków 
Porównanie prognozowanych średnich kosztów związanych z wypadkami drogowymi i ich skutkami jest 
ważnym czynnikiem wpływającym na ranking wariantów ze względu na wpływ na poprawę bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Poziom redukcji kosztów ponoszonych przez użytkowników korytarza drogowego jak 
i całej sieci drogowej obszaru w związku z wypadkami drogowymi może być istotnym czynnikiem 
wpływającym na decyzje o podjęciu zamierzenia inwestycyjnego. 

VI.3.1. Korytarze planowanej drogi 

W tabeli 22 przedstawiono prognozowane średnie koszty związane ze stratami materialnymi powstałymi 
w wyniku wypadków w latach 2025 – 2049 dla wariantu bezinwestycyjnego W0 oraz wariantów 
inwestycyjnych W1-W6.  Tabela 23 przedstawia roczne i sumaryczne koszty ofiar rannych w wyniku 
wypadków drogowych. Tabela 24 zawiera roczne i sumaryczne koszty ofiar ciężko rannych w wyniku 
wypadków drogowych dla wszystkich wariantów. Tabela 25 zawiera roczne i sumaryczne koszty ofiar 
zabitych w wyniku wypadków drogowych dla wszystkich wariantów. Zestawienie porównujące sumaryczne 
koszty związane z ofiarami zabitymi, ciężko rannymi, rannymi oraz powstałymi w wyniku wypadków 
stratami materialnymi przedstawia tabela 26.  Prognozowane koszty strat materialnych powstałych skutków 
wypadków 

Tab. 22. Prognozowane koszty strat materialnych 

Rok 
Straty materialne 

W0 W1 W2 W3 W4 W5 W6 

2025 487 872 487 872 460 768 271 040 216 832 162 624 162 624 

2026 388 878 416 655 416 655 249 993 194 439 138 885 138 885 

2027 398 524 426 990 426 990 256 194 199 262 142 330 142 330 

2028 408 100 437 250 437 250 262 350 204 050 145 750 145 750 

2029 417 914 447 765 447 765 268 659 208 957 149 255 149 255 

2030 397 384 397 384 427 952 244 544 183 408 122 272 122 272 

2031 406 900 406 900 438 200 250 400 187 800 125 200 125 200 

2032 416 637 416 637 448 686 256 392 192 294 128 196 128 196 

2033 426 608 426 608 459 424 262 528 196 896 131 264 131 264 

2034 335 760 335 760 369 336 201 456 167 880 100 728 134 304 

2035 377 872 377 872 412 224 240 464 171 760 137 408 137 408 

2036 386 507 386 507 421 644 245 959 175 685 140 548 140 548 

2037 395 340 395 340 431 280 251 580 179 700 143 760 143 760 

2038 404 052 404 052 440 784 257 124 183 660 146 928 146 928 

2039 412 643 412 643 450 156 262 591 187 565 150 052 150 052 

2040 344 511 344 511 344 511 191 395 153 116 114 837 114 837 
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2041 348 606 348 606 348 606 193 670 154 936 116 202 116 202 

2042 352 746 352 746 352 746 195 970 156 776 117 582 117 582 

2043 356 931 356 931 356 931 198 295 158 636 118 977 118 977 

2044 360 576 360 576 360 576 200 320 160 256 120 192 120 192 

2045 364 257 364 257 364 257 242 838 202 365 121 419 161 892 

2046 245 316 245 316 245 316 163 544 122 658 81 772 81 772 

2047 247 818 247 818 247 818 165 212 123 909 82 606 82 606 

2048 250 350 250 350 250 350 166 900 125 175 83 450 83 450 

2049 252 906 252 906 252 906 168 604 126 453 84 302 84 302 

suma 9 185 008 9 300 252 9 613 131 5 668 022 4 334 468 3 106 539 3 180 588 

źródło: opracowanie własne 

Tab. 23. Prognozowane koszty ofiar rannych 

Rok 
Koszty ofiar rannych 

W0 W1 W2 W3 W4 W5 W6 

2025 975 016 1 017 408 1 017 408 551 096 466 312 339 136 339 136 

2026 868 900 912 345 912 345 477 895 434 450 304 115 304 115 

2027 890 480 935 004 935 004 489 764 445 240 311 668 311 668 

2028 911 880 957 474 957 474 501 534 455 940 319 158 319 158 

2029 933 780 980 469 980 469 513 579 466 890 326 823 326 823 

2030 812 787 860 598 908 409 478 110 430 299 286 866 286 866 

2031 881 208 881 208 930 164 489 560 440 604 293 736 293 736 

2032 902 304 902 304 952 432 501 280 451 152 300 768 300 768 

2033 923 904 923 904 975 232 513 280 461 952 307 968 307 968 

2034 735 210 735 210 787 725 420 120 367 605 262 575 262 575 

2035 805 950 859 680 859 680 483 570 376 110 268 650 322 380 

2036 824 370 879 328 879 328 494 622 384 706 274 790 329 748 

2037 843 210 899 424 899 424 505 926 393 498 281 070 337 284 

2038 861 795 919 248 919 248 517 077 402 171 287 265 344 718 

2039 880 095 938 768 938 768 528 057 410 711 293 365 352 038 

2040 718 464 718 464 718 464 419 104 359 232 239 488 299 360 

2041 726 996 726 996 726 996 424 081 363 498 242 332 302 915 

2042 735 624 735 624 735 624 429 114 367 812 245 208 306 510 

2043 744 360 744 360 744 360 434 210 372 180 248 120 310 150 

2044 751 956 751 956 751 956 438 641 375 978 250 652 313 315 

2045 759 636 759 636 759 636 506 424 443 121 316 515 316 515 

2046 511 592 511 592 511 592 319 745 255 796 191 847 191 847 

2047 516 816 516 816 516 816 323 010 258 408 193 806 193 806 

2048 522 096 522 096 522 096 326 310 261 048 195 786 195 786 

2049 527 424 527 424 527 424 329 640 263 712 197 784 197 784 

suma 19 565 853 20 117 336 20 368 074 11 415 749 9 708 425 6 779 491 7 366 969 

źródło: opracowanie własne 



 

Tab. 24. Prognozowane koszty ofiar ciężko rannych 

Rok 
Koszty ofiar ciężko rannych 

W0 W1 W2 W3 W4 W5 W6 

2025 21 589 540 21 589 540 18 505 320 12 336 880 9 252 660 6 168 440 9 252 660 

2026 15 804 035 18 964 842 15 804 035 9 482 421 9 482 421 6 321 614 6 321 614 

2027 16 196 480 19 435 776 16 196 480 9 717 888 9 717 888 6 478 592 6 478 592 

2028 16 585 675 19 902 810 16 585 675 9 951 405 9 951 405 6 634 270 6 634 270 

2029 16 984 225 20 381 070 16 984 225 10 190 535 10 190 535 6 793 690 6 793 690 

2030 17 392 345 17 392 345 17 392 345 10 435 407 6 956 938 6 956 938 6 956 938 

2031 17 808 700 17 808 700 17 808 700 10 685 220 7 123 480 7 123 480 7 123 480 

2032 18 235 020 18 235 020 18 235 020 10 941 012 7 294 008 7 294 008 7 294 008 

2033 18 671 545 18 671 545 18 671 545 11 202 927 7 468 618 7 468 618 7 468 618 

2034 15 282 824 15 282 824 15 282 824 7 641 412 7 641 412 3 820 706 7 641 412 

2035 15 636 404 15 636 404 15 636 404 7 818 202 7 818 202 7 818 202 7 818 202 

2036 15 993 660 15 993 660 15 993 660 7 996 830 7 996 830 7 996 830 7 996 830 

2037 16 359 080 16 359 080 16 359 080 8 179 540 8 179 540 8 179 540 8 179 540 

2038 16 719 704 16 719 704 16 719 704 8 359 852 8 359 852 8 359 852 8 359 852 

2039 17 074 844 17 074 844 17 074 844 8 537 422 8 537 422 8 537 422 8 537 422 

2040 13 067 853 13 067 853 13 067 853 8 711 902 8 711 902 4 355 951 4 355 951 

2041 13 223 013 13 223 013 13 223 013 8 815 342 8 815 342 4 407 671 4 407 671 

2042 13 380 015 13 380 015 13 380 015 8 920 010 8 920 010 4 460 005 4 460 005 

2043 13 538 880 13 538 880 13 538 880 9 025 920 9 025 920 4 512 960 4 512 960 

2044 13 677 111 13 677 111 13 677 111 9 118 074 9 118 074 4 559 037 4 559 037 

2045 13 816 755 13 816 755 13 816 755 9 211 170 9 211 170 4 605 585 4 605 585 

2046 9 305 216 9 305 216 9 305 216 4 652 608 4 652 608 4 652 608 4 652 608 

2047 9 400 222 9 400 222 9 400 222 4 700 111 4 700 111 4 700 111 4 700 111 

2048 9 496 198 9 496 198 9 496 198 4 748 099 4 748 099 4 748 099 4 748 099 

2049 9 593 154 9 593 154 9 593 154 4 796 577 4 796 577 4 796 577 4 796 577 

suma 374 832 498 387 946 581 371 748 278 216 176 766 198 671 024 151 750 806 158 655 732 

źródło: opracowanie własne 

Tab. 25. Prognozowane koszty zabitych 

Rok 
Koszty ofiar zabitych 

W0 W1 W2 W3 W4 W5 W6 

2025 11 023 556 11 023 556 11 023 556 5 511 778 5 511 778 2 755 889 2 755 889 

2026 8 472 972 8 472 972 8 472 972 2 824 324 2 824 324 2 824 324 2 824 324 

2027 8 683 371 8 683 371 8 683 371 2 894 457 2 894 457 2 894 457 2 894 457 

2028 8 892 030 8 892 030 8 892 030 2 964 010 2 964 010 2 964 010 2 964 010 

2029 9 105 702 9 105 702 9 105 702 3 035 234 3 035 234 3 035 234 3 035 234 

2030 6 216 338 9 324 507 9 324 507 3 108 169 3 108 169 3 108 169 3 108 169 

2031 6 365 150 9 547 725 9 547 725 3 182 575 3 182 575 3 182 575 3 182 575 

2032 6 517 524 9 776 286 9 776 286 3 258 762 3 258 762 3 258 762 3 258 762 

2033 6 673 546 10 010 319 10 010 319 3 336 773 3 336 773 3 336 773 3 336 773 

2034 6 827 944 6 827 944 6 827 944 3 413 972 3 413 972 3 413 972 3 413 972 
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2035 6 985 916 6 985 916 6 985 916 3 492 958 3 492 958 3 492 958 3 492 958 

2036 7 145 528 7 145 528 7 145 528 3 572 764 3 572 764 3 572 764 3 572 764 

2037 7 308 788 7 308 788 7 308 788 3 654 394 3 654 394 3 654 394 3 654 394 

2038 7 469 904 7 469 904 7 469 904 3 734 952 3 734 952 3 734 952 3 734 952 

2039 7 628 570 7 628 570 7 628 570 3 814 285 3 814 285 3 814 285 3 814 285 

2040 7 784 476 7 784 476 7 784 476 3 892 238 3 892 238 3 892 238 3 892 238 

2041 7 876 904 7 876 904 7 876 904 3 938 452 3 938 452 3 938 452 3 938 452 

2042 7 970 430 7 970 430 7 970 430 3 985 215 3 985 215 3 985 215 3 985 215 

2043 8 065 066 8 065 066 8 065 066 4 032 533 4 032 533 4 032 533 4 032 533 

2044 8 147 410 8 147 410 8 147 410 4 073 705 4 073 705 4 073 705 4 073 705 

2045 8 230 596 8 230 596 8 230 596 4 115 298 4 115 298 4 115 298 4 115 298 

2046 4 157 315 4 157 315 4 157 315 4 157 315 4 157 315 4 157 315 4 157 315 

2047 4 199 761 4 199 761 4 199 761 4 199 761 4 199 761 4 199 761 4 199 761 

2048 4 242 641 4 242 641 4 242 641 4 242 641 4 242 641 4 242 641 4 242 641 

2049 4 285 958 4 285 958 4 285 958 4 285 958 4 285 958 4 285 958 4 285 958 

suma 180 277 396 193 163 675 193 163 675 92 722 523 92 722 523 89 966 634 89 966 634 

źródło: opracowanie własne 

Tab. 26. Prognozowane sumaryczne koszty wypadków i ofiar 

Rok 
Koszty ofiar i strat materialnych powstałych w skutek wypadków 

W0 W1 W2 W3 W4 W5 W6 

2025 34 075 984 34 118 376 31 007 052 18 670 794 15 447 582 9 426 089 12 510 309 

2026 25 534 785 28 766 814 25 606 007 13 034 633 12 935 634 9 588 938 9 588 938 

2027 26 168 855 29 481 141 26 241 845 13 358 303 13 256 847 9 827 047 9 827 047 

2028 26 797 685 30 189 564 26 872 429 13 679 299 13 575 405 10 063 188 10 063 188 

2029 27 441 621 30 915 006 27 518 161 14 008 007 13 901 616 10 305 002 10 305 002 

2030 24 818 854 27 974 834 28 053 213 14 266 230 10 678 814 10 474 245 10 474 245 

2031 25 461 958 28 644 533 28 724 789 14 607 755 10 934 459 10 724 991 10 724 991 

2032 26 071 485 29 330 247 29 412 424 14 957 446 11 196 216 10 981 734 10 981 734 

2033 26 695 603 30 032 376 30 116 520 15 315 508 11 464 239 11 244 623 11 244 623 

2034 23 181 738 23 181 738 23 267 829 11 676 960 11 590 869 7 597 981 11 452 263 

2035 23 806 142 23 859 872 23 894 224 12 035 194 11 859 030 11 717 218 11 770 948 

2036 24 350 065 24 405 023 24 440 160 12 310 175 12 129 985 11 984 932 12 039 890 

2037 24 906 418 24 962 632 24 998 572 12 591 440 12 407 132 12 258 764 12 314 978 

2038 25 455 455 25 512 908 25 549 640 12 869 005 12 680 635 12 528 997 12 586 450 

2039 25 996 152 26 054 825 26 092 338 13 142 355 12 949 983 12 795 124 12 853 797 

2040 21 915 304 21 915 304 21 915 304 13 214 639 13 116 488 8 602 514 8 662 386 

2041 22 175 519 22 175 519 22 175 519 13 371 545 13 272 228 8 704 657 8 765 240 

2042 22 438 815 22 438 815 22 438 815 13 530 309 13 429 813 8 808 010 8 869 312 

2043 22 705 237 22 705 237 22 705 237 13 690 958 13 589 269 8 912 590 8 974 620 

2044 22 937 053 22 937 053 22 937 053 13 830 740 13 728 013 9 003 586 9 066 249 

2045 23 171 244 23 171 244 23 171 244 14 075 730 13 971 954 9 158 817 9 199 290 

2046 14 219 439 14 219 439 14 219 439 9 293 212 9 188 377 9 083 542 9 083 542 

2047 14 364 617 14 364 617 14 364 617 9 388 094 9 282 189 9 176 284 9 176 284 

2048 14 511 285 14 511 285 14 511 285 9 483 950 9 376 963 9 269 976 9 269 976 

tel:007 052 18 670 794
tel:007 13 034 633 12
tel:007 13 901 616 10
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2049 14 659 442 14 659 442 14 659 442 9 580 779 9 472 700 9 364 621 9 364 621 

suma 583 860 755 610 527 844 594 893 158 325 983 060 305 436 440 251 603 470 259 169 923 

źródło: opracowanie własne 

Najwyższe koszty związane z ofiarami wypadków oraz stratami materialnymi z wypadków wynikającymi 
występują dla wariantu W1. Dla wariantu W2 suma kosztów podobnie jak dla W1 suma wszystkich 
kosztów jest wyższa niż w przypadku braku inwestycji. Może to podważać zasadność realizacji drogi 
we wskazanych wariantach ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Najniższa suma kosztów 
występuje dla wariantu W5. 

VI.3.2. Pozostała sieć dróg w obszarze oddziaływania korytarzy 

W tabeli 27 przedstawiono prognozowane średnie koszty związane ze stratami materialnymi powstałymi 
w wyniku wypadków w latach 2025 – 2049 na sieci drogowej znajdującej się w obszarze oddziaływania 
planowanych łączników. Tabela 28 przedstawia roczne i sumaryczne koszty ofiar rannych w wyniku 
wypadków drogowych. Tabela 29 zawiera roczne i sumaryczne koszty ofiar ciężko rannych w wyniku 
wypadków drogowych dla sieci dróg w zależności od wyboru wariantu. Tabela 30 zawiera roczne 
i sumaryczne koszty ofiar zabitych w wyniku wypadków drogowych. Zestawienie sumarycznych kosztów 
związanych z ofiarami zabitymi, ciężko rannymi, rannymi oraz powstałymi w wyniku wypadków stratami 
materialnymi na sieci dróg znajdujących się w obszarze oddziaływania poszczególnych wariantów 
przedstawia tabela 31.   

Tab. 27. Prognozowane koszty strat materialnych powstałych skutków wypadków na sieci 
pozostałych głównych dróg w obszarze opracowania 

Rok 
Straty materialne 

W0 W1 W2 W3 W4 W5 W6 

2025 3 496 416 1 870 176 3 062 752 1 788 864 1 870 176 1 815 968 1 815 968 

2026 3 055 470 1 638 843 2 666 592 1 555 512 1 638 843 1 583 289 1 583 289 

2027 3 131 260 1 679 494 2 732 736 1 594 096 1 679 494 1 622 562 1 622 562 

2028 3 206 500 1 719 850 2 798 400 1 632 400 1 719 850 1 661 550 1 661 550 

2029 3 283 610 1 761 209 2 865 696 1 671 656 1 761 209 1 701 507 1 701 507 

2030 3 301 344 1 650 672 2 628 848 1 650 672 1 650 672 1 620 104 1 620 104 

2031 3 380 400 1 690 200 2 691 800 1 690 200 1 690 200 1 658 900 1 658 900 

2032 3 461 292 1 730 646 2 756 214 1 730 646 1 730 646 1 698 597 1 698 597 

2033 3 544 128 1 772 064 2 822 176 1 772 064 1 772 064 1 739 248 1 739 248 

2034 2 887 536 1 443 768 2 283 168 1 410 192 1 443 768 1 410 192 1 410 192 

2035 3 297 792 1 648 896 2 507 696 1 614 544 1 648 896 1 580 192 1 614 544 

2036 3 373 152 1 686 576 2 565 001 1 651 439 1 686 576 1 616 302 1 651 439 

2037 3 450 240 1 725 120 2 623 620 1 689 180 1 725 120 1 653 240 1 689 180 

2038 3 526 272 1 763 136 2 681 436 1 726 404 1 763 136 1 689 672 1 726 404 

2039 3 601 248 1 800 624 2 738 449 1 763 111 1 800 624 1 725 598 1 763 111 

2040 2 909 204 1 416 323 2 143 624 1 416 323 1 416 323 1 416 323 1 416 323 

2041 2 943 784 1 433 158 2 169 104 1 433 158 1 433 158 1 433 158 1 433 158 

2042 2 978 744 1 450 178 2 194 864 1 450 178 1 450 178 1 450 178 1 450 178 

2043 3 014 084 1 467 383 2 220 904 1 467 383 1 467 383 1 467 383 1 467 383 

2044 3 044 864 1 482 368 2 243 584 1 482 368 1 482 368 1 482 368 1 482 368 

2045 3 237 840 1 659 393 2 468 853 1 659 393 1 659 393 1 699 866 1 497 501 

2046 2 166 958 1 103 922 1 635 440 1 103 922 1 103 922 1 185 694 1 022 150 
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2047 2 189 059 1 115 181 1 652 120 1 115 181 1 115 181 1 197 787 1 032 575 

2048 2 211 425 1 126 575 1 669 000 1 126 575 1 126 575 1 210 025 1 043 125 

2049 2 234 003 1 138 077 1 686 040 1 138 077 1 138 077 1 222 379 1 053 775 

suma 76 926 625 38 973 832 60 508 117 38 333 538 38 973 832 38 542 082 37 855 131 

źródło: opracowanie własne 

Tab. 28. Prognozowane koszty ofiar rannych na sieci pozostałych głównych dróg w obszarze opracowania 

Rok 
Koszty ofiar rannych 

W0 W1 W2 W3 W4 W5 W6 

2025 7 249 032 3 900 064 6 274 016 3 645 712 3 730 496 3 815 280 3 815 280 

2026 6 342 970 3 432 155 5 517 515 3 214 930 3 258 375 3 345 265 3 388 710 

2027 6 500 504 3 517 396 5 654 548 3 294 776 3 339 300 3 428 348 3 472 872 

2028 6 656 724 3 601 926 5 790 438 3 373 956 3 419 550 3 510 738 3 556 332 

2029 6 816 594 3 688 431 5 929 503 3 454 986 3 501 675 3 595 053 3 641 742 

2030 6 836 973 3 442 392 5 402 643 3 298 959 3 298 959 3 394 581 3 394 581 

2031 7 000 708 3 524 832 5 532 028 3 377 964 3 377 964 3 475 876 3 475 876 

2032 7 168 304 3 609 216 5 664 464 3 458 832 3 458 832 3 559 088 3 559 088 

2033 7 339 904 3 695 616 5 800 064 3 541 632 3 541 632 3 644 288 3 644 288 

2034 5 934 195 2 993 355 4 726 350 2 888 325 2 940 840 2 993 355 2 993 355 

2035 6 823 710 3 492 450 5 211 810 3 331 260 3 331 260 3 277 530 3 384 990 

2036 6 979 666 3 572 270 5 330 926 3 407 396 3 407 396 3 352 438 3 462 354 

2037 7 139 178 3 653 910 5 452 758 3 485 268 3 485 268 3 429 054 3 541 482 

2038 7 296 531 3 734 445 5 572 941 3 562 086 3 562 086 3 504 633 3 619 539 

2039 7 451 471 3 813 745 5 691 281 3 637 726 3 637 726 3 579 053 3 696 399 

2040 6 047 072 2 993 600 4 430 528 2 933 728 2 933 728 2 873 856 2 933 728 

2041 6 118 883 3 029 150 4 483 142 2 968 567 2 968 567 2 907 984 2 968 567 

2042 6 191 502 3 065 100 4 536 348 3 003 798 3 003 798 2 942 496 3 003 798 

2043 6 265 030 3 101 500 4 590 220 3 039 470 3 039 470 2 977 440 3 039 470 

2044 6 328 963 3 133 150 4 637 062 3 070 487 3 070 487 3 007 824 3 070 487 

2045 6 646 815 3 355 059 5 064 240 3 355 059 3 291 756 3 544 968 3 165 150 

2046 4 476 430 2 302 164 3 389 297 2 238 215 2 238 215 2 430 062 2 174 266 

2047 4 522 140 2 325 672 3 423 906 2 261 070 2 261 070 2 454 876 2 196 468 

2048 4 568 340 2 349 432 3 458 886 2 284 170 2 284 170 2 479 956 2 218 908 

2049 4 614 960 2 373 408 3 494 184 2 307 480 2 307 480 2 505 264 2 241 552 

suma 159 316 599 81 700 438 125 059 098 78 435 852 78 690 100 80 029 306 79 659 282 

źródło: opracowanie własne 

Tab. 29. Prognozowane koszty ofiar ciężko rannych na sieci pozostałych głównych dróg w obszarze opracowania 

Rok 
Koszty ofiar ciężko rannych 

W0 W1 W2 W3 W4 W5 W6 

2025 181 968 980 92 526 600 160 379 440 83 273 940 89 442 380 98 695 040 98 695 040 

2026 158 040 350 85 341 789 139 075 508 72 698 561 75 859 368 85 341 789 85 341 789 

2027 161 964 800 87 460 992 142 529 024 74 503 808 77 743 104 87 460 992 87 460 992 

2028 165 856 750 89 562 645 145 953 940 76 294 105 79 611 240 89 562 645 89 562 645 

2029 169 842 250 91 714 815 149 461 180 78 127 435 81 524 280 91 714 815 91 714 815 

2030 170 444 981 83 483 256 135 660 291 76 526 318 80 004 787 86 961 725 90 440 194 
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2031 174 525 260 85 481 760 138 907 860 78 358 280 81 920 020 89 043 500 92 605 240 

2032 178 703 196 87 528 096 142 233 156 80 234 088 83 881 092 91 175 100 94 822 104 

2033 182 981 141 89 623 416 145 638 051 82 154 798 85 889 107 93 357 725 97 092 034 

2034 149 007 534 76 414 120 118 441 886 68 772 708 68 772 708 76 414 120 76 414 120 

2035 172 000 444 89 909 323 136 818 535 78 182 020 78 182 020 86 000 222 86 000 222 

2036 175 930 260 91 963 545 139 944 525 79 968 300 79 968 300 87 965 130 87 965 130 

2037 179 949 880 94 064 710 143 141 950 81 795 400 81 795 400 89 974 940 89 974 940 

2038 183 916 744 96 138 298 146 297 410 83 598 520 83 598 520 91 958 372 91 958 372 

2039 187 823 284 98 180 353 149 404 885 85 374 220 85 374 220 93 911 642 93 911 642 

2040 152 458 285 74 051 167 113 254 726 69 695 216 69 695 216 74 051 167 74 051 167 

2041 154 268 485 74 930 407 114 599 446 70 522 736 70 522 736 74 930 407 74 930 407 

2042 156 100 175 75 820 085 115 960 130 71 360 080 71 360 080 75 820 085 75 820 085 

2043 157 953 600 76 720 320 117 336 960 72 207 360 72 207 360 76 720 320 76 720 320 

2044 159 566 295 77 503 629 118 534 962 72 944 592 72 944 592 77 503 629 77 503 629 

2045 165 801 060 82 900 530 128 956 380 78 294 945 78 294 945 92 111 700 78 294 945 

2046 111 662 592 60 483 904 88 399 552 51 178 688 55 831 296 60 483 904 55 831 296 

2047 112 802 664 61 101 443 89 302 109 51 701 221 56 401 332 61 101 443 56 401 332 

2048 113 954 376 61 725 287 90 213 881 52 229 089 56 977 188 61 725 287 56 977 188 

2049 115 117 848 62 355 501 91 134 963 52 762 347 57 558 924 62 355 501 57 558 924 

suma 3 992 641 234 2 046 985 991 3 201 580 750 1 822 758 775 1 875 360 215 2 056 341 200 2 038 048 572 

źródło: opracowanie własne 

Tab. 30. Prognozowane koszty zabitych na sieci pozostałych głównych dróg w obszarze opracowania 

Rok 
Koszty ofiar zabitych 

W0 W1 W2 W3 W4 W5 W6 

2025 27 558 890 16 535 334 22 047 112 8 267 667 11 023 556 13 779 445 13 779 445 

2026 22 594 592 11 297 296 19 770 268 8 472 972 8 472 972 14 121 620 14 121 620 

2027 23 155 656 11 577 828 20 261 199 8 683 371 8 683 371 14 472 285 14 472 285 

2028 23 712 080 11 856 040 20 748 070 8 892 030 8 892 030 14 820 050 14 820 050 

2029 24 281 872 12 140 936 21 246 638 9 105 702 9 105 702 15 176 170 15 176 170 

2030 27 973 521 12 432 676 18 649 014 9 324 507 9 324 507 12 432 676 12 432 676 

2031 28 643 175 12 730 300 19 095 450 9 547 725 9 547 725 12 730 300 12 730 300 

2032 29 328 858 13 035 048 19 552 572 9 776 286 9 776 286 13 035 048 13 035 048 

2033 30 030 957 13 347 092 20 020 638 10 010 319 10 010 319 13 347 092 13 347 092 

2034 20 483 832 10 241 916 17 069 860 6 827 944 6 827 944 13 655 888 13 655 888 

2035 24 450 706 13 971 832 20 957 748 6 985 916 6 985 916 13 971 832 13 971 832 

2036 25 009 348 14 291 056 21 436 584 7 145 528 7 145 528 14 291 056 14 291 056 

2037 25 580 758 14 617 576 21 926 364 7 308 788 7 308 788 14 617 576 14 617 576 

2038 26 144 664 14 939 808 22 409 712 7 469 904 7 469 904 14 939 808 14 939 808 

2039 26 699 995 15 257 140 22 885 710 7 628 570 7 628 570 15 257 140 15 257 140 

2040 23 353 428 11 676 714 19 461 190 7 784 476 7 784 476 11 676 714 11 676 714 

2041 23 630 712 11 815 356 19 692 260 7 876 904 7 876 904 11 815 356 11 815 356 

2042 23 911 290 11 955 645 19 926 075 7 970 430 7 970 430 11 955 645 11 955 645 

2043 24 195 198 12 097 599 20 162 665 8 065 066 8 065 066 12 097 599 12 097 599 

2044 24 442 230 12 221 115 20 368 525 8 147 410 8 147 410 12 221 115 12 221 115 
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2045 24 691 788 12 345 894 20 576 490 8 230 596 8 230 596 12 345 894 12 345 894 

2046 16 629 260 8 314 630 12 471 945 8 314 630 8 314 630 8 314 630 8 314 630 

2047 16 799 044 8 399 522 12 599 283 8 399 522 8 399 522 8 399 522 8 399 522 

2048 16 970 564 8 485 282 12 727 923 8 485 282 8 485 282 8 485 282 8 485 282 

2049 17 143 832 8 571 916 12 857 874 8 571 916 8 571 916 8 571 916 8 571 916 

suma 597 416 250 304 155 551 478 921 169 207 293 461 210 049 350 316 531 659 316 531 659 

źródło: opracowanie własne 

Tab. 31. Prognozowane sumaryczne koszty wypadków i ofiar na sieci pozostałych głównych dróg w obszarze 
opracowania 

Rok 
Koszty ofiar i strat materialnych powstałych w skutek wypadków 

W0 W1 W2 W3 W4 W5 W6 

2025 220 273 318 114 832 174 191 763 320 96 976 183 106 066 608 118 105 733 118 105 733 

2026 190 033 382 101 710 083 167 029 883 85 941 975 89 229 558 104 391 963 104 435 408 

2027 194 752 220 104 235 710 171 177 507 88 076 051 91 445 269 106 984 187 107 028 711 

2028 199 432 054 106 740 461 175 290 848 90 192 491 93 642 670 109 554 983 109 600 577 

2029 204 224 326 109 305 391 179 503 017 92 359 779 95 892 866 112 187 545 112 234 234 

2030 208 556 819 101 008 996 162 340 796 90 800 456 94 278 925 104 409 086 107 887 555 

2031 213 549 543 103 427 092 166 227 138 92 974 169 96 535 909 106 908 576 110 470 316 

2032 218 661 650 105 903 006 170 206 406 95 199 852 98 846 856 109 467 833 113 114 837 

2033 223 896 130 108 438 188 174 280 929 97 478 813 101 213 122 112 088 353 115 822 662 

2034 178 313 097 91 093 159 142 521 264 79 899 169 79 985 260 94 473 555 94 473 555 

2035 206 572 652 109 022 501 165 495 789 90 113 740 90 148 092 104 829 776 104 971 588 

2036 211 292 426 111 513 447 169 277 036 92 172 663 92 207 800 107 224 926 107 369 979 

2037 216 120 056 114 061 316 173 144 692 94 278 636 94 314 576 109 674 810 109 823 178 

2038 220 884 211 116 575 687 176 961 499 96 356 914 96 393 646 112 092 485 112 244 123 

2039 225 575 998 119 051 862 180 720 325 98 403 627 98 441 140 114 473 433 114 628 292 

2040 184 767 989 90 137 804 139 290 068 81 829 743 81 829 743 90 018 060 90 077 932 

2041 186 961 864 91 208 071 140 943 952 82 801 365 82 801 365 91 086 905 91 147 488 

2042 189 181 711 92 291 008 142 617 417 83 784 486 83 784 486 92 168 404 92 229 706 

2043 191 427 912 93 386 802 144 310 749 84 779 279 84 779 279 93 262 742 93 324 772 

2044 193 382 352 94 340 262 145 784 133 85 644 857 85 644 857 94 214 936 94 277 599 

2045 200 377 503 100 260 876 157 065 963 91 539 993 91 476 690 109 702 428 95 303 490 

2046 134 935 240 72 204 620 105 896 234 62 835 455 67 488 063 72 414 290 67 342 342 

2047 136 312 907 72 941 818 106 977 418 63 476 994 68 177 105 73 153 628 68 029 897 

2048 137 704 705 73 686 576 108 069 690 64 125 116 68 873 215 73 900 550 68 724 503 

2049 139 110 643 74 438 902 109 173 061 64 779 820 69 576 397 74 655 060 69 426 167 

suma 4 826 300 708 2 471 815 812 3 866 069 134 2 146 821 626 2 203 073 497 2 491 444 247 2 472 094 644 

źródło: opracowanie własne 

Pod względem sumarycznych kosztów ofiar i strat materialnych wynikających z wypadków drogowych 
prognozowanych na sieci głównych dróg w obszarze oddziaływania planowanego łącznika można 
zauważyć, że we wszystkich wariantach inwestycyjnych koszty w każdym roku są niższe niż w wariancie 
bezinwestycyjnym W0. W wariantach W1, W3, W4, W5 oraz W6 prognozowane są wartości blisko 
o połowę niższe niż ma to miejsce w wariancie bezinwestycyjnym. W wariancie W2 za cały okres lat 2025 
- 2049sumaryczne koszty są o blisko 1 mld zł niższe niż w wariancie W0. 
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VI.3.3. Porównanie prognozowanych kosztów wypadków 

W tabeli 32 przedstawiono różnicę w prognozowanych kosztach związanych z wypadkami drogowymi 
i ich ofiarami pomiędzy wariantami inwestycyjnymi W1-W6, a wariantem bezinwestycyjnym W0.  
W tabeli 33 przedstawiono różnicę pomiędzy kosztami wypadków drogowych i ich ofiar na sieci 
głównych dróg w obszarze oddziaływania w przypadku budowy łącznika (warianty W1 – W6), a brakiem 
tej inwestycji W0. 

Tab. 32. Porównanie różnicy sumy kosztów wypadków i ich ofiar w wariantach inwestycyjnych w stosunku 
do wariantu bezinwestycyjnego 

Rok W1 - W0 W2 - W0 W3 – W0 W4 – W0 W5 – W0 W6 – W0 

2025 42 392 -3 068 932 -15 405 190 -18 628 402 -24 649 895 -21 565 675 

2026 3 232 029 71 222 -12 500 152 -12 599 151 -15 945 847 -15 945 847 

2027 3 312 286 72 990 -12 810 552 -12 912 008 -16 341 808 -16 341 808 

2028 3 391 879 74 744 -13 118 386 -13 222 280 -16 734 497 -16 734 497 

2029 3 473 385 76 540 -13 433 614 -13 540 005 -17 136 619 -17 136 619 

2030 3 155 980 3 234 359 -10 552 624 -14 140 040 -14 344 609 -14 344 609 

2031 3 182 575 3 262 831 -10 854 203 -14 527 499 -14 736 967 -14 736 967 

2032 3 258 762 3 340 939 -11 114 039 -14 875 269 -15 089 751 -15 089 751 

2033 3 336 773 3 420 917 -11 380 095 -15 231 364 -15 450 980 -15 450 980 

2034 0 86 091 -11 504 778 -11 590 869 -15 583 757 -11 729 475 

2035 53 730 88 082 -11 770 948 -11 947 112 -12 088 924 -12 035 194 

2036 54 958 90 095 -12 039 890 -12 220 080 -12 365 133 -12 310 175 

2037 56 214 92 154 -12 314 978 -12 499 286 -12 647 654 -12 591 440 

2038 57 453 94 185 -12 586 450 -12 774 820 -12 926 458 -12 869 005 

2039 58 673 96 186 -12 853 797 -13 046 169 -13 201 028 -13 142 355 

2040 0 0 -8 700 665 -8 798 816 -13 312 790 -13 252 918 

2041 0 0 -8 803 974 -8 903 291 -13 470 862 -13 410 279 

2042 0 0 -8 908 506 -9 009 002 -13 630 805 -13 569 503 

2043 0 0 -9 014 279 -9 115 968 -13 792 647 -13 730 617 

2044 0 0 -9 106 313 -9 209 040 -13 933 467 -13 870 804 

2045 0 0 -9 095 514 -9 199 290 -14 012 427 -13 971 954 

2046 0 0 -4 926 227 -5 031 062 -5 135 897 -5 135 897 

2047 0 0 -4 976 523 -5 082 428 -5 188 333 -5 188 333 

2048 0 0 -5 027 335 -5 134 322 -5 241 309 -5 241 309 

2049 0 0 -5 078 663 -5 186 742 -5 294 821 -5 294 821 

suma 26 667 089 11 032 403 -257 877 695 -278 424 315 -332 257 285 -324 690 832 

źródło: opracowanie własne 

Tab. 33. Porównanie różnicy sumy kosztów wypadków i ich ofiar na sieci głównych dróg w obszarze oddziaływania 
w przypadku realizacji inwestycji w stosunku do wariantu bezinwestycyjnego 

Rok W1 - W0 W2 - W0 W3 – W0 W4 – W0 W5 – W0 W6 – W0 

2025 -105 441 144 -28 509 998 -123 297 135 -114 206 710 -102 167 585 -102 167 585 

2026 -88 323 299 -23 003 499 -104 091 407 -100 803 824 -85 641 419 -85 597 974 

2027 -90 516 510 -23 574 713 -106 676 169 -103 306 951 -87 768 033 -87 723 509 

2028 -92 691 593 -24 141 206 -109 239 563 -105 789 384 -89 877 071 -89 831 477 

2029 -94 918 935 -24 721 309 -111 864 547 -108 331 460 -92 036 781 -91 990 092 

2030 -107 547 823 -46 216 023 -117 756 363 -114 277 894 -104 147 733 -100 669 264 
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2031 -110 122 451 -47 322 405 -120 575 374 -117 013 634 -106 640 967 -103 079 227 

2032 -112 758 644 -48 455 244 -123 461 798 -119 814 794 -109 193 817 -105 546 813 

2033 -115 457 942 -49 615 201 -126 417 317 -122 683 008 -111 807 777 -108 073 468 

2034 -87 219 938 -35 791 833 -98 413 928 -98 327 837 -83 839 542 -83 839 542 

2035 -97 550 151 -41 076 863 -116 458 912 -116 424 560 -101 742 876 -101 601 064 

2036 -99 778 979 -42 015 390 -119 119 763 -119 084 626 -104 067 500 -103 922 447 

2037 -102 058 740 -42 975 364 -121 841 420 -121 805 480 -106 445 246 -106 296 878 

2038 -104 308 524 -43 922 712 -124 527 297 -124 490 565 -108 791 726 -108 640 088 

2039 -106 524 136 -44 855 673 -127 172 371 -127 134 858 -111 102 565 -110 947 706 

2040 -94 630 185 -45 477 921 -102 938 246 -102 938 246 -94 749 929 -94 690 057 

2041 -95 753 793 -46 017 912 -104 160 499 -104 160 499 -95 874 959 -95 814 376 

2042 -96 890 703 -46 564 294 -105 397 225 -105 397 225 -97 013 307 -96 952 005 

2043 -98 041 110 -47 117 163 -106 648 633 -106 648 633 -98 165 170 -98 103 140 

2044 -99 042 090 -47 598 219 -107 737 495 -107 737 495 -99 167 416 -99 104 753 

2045 -100 116 627 -43 311 540 -108 837 510 -108 900 813 -90 675 075 -105 074 013 

2046 -62 730 620 -29 039 006 -72 099 785 -67 447 177 -62 520 950 -67 592 898 

2047 -63 371 089 -29 335 489 -72 835 913 -68 135 802 -63 159 279 -68 283 010 

2048 -64 018 129 -29 635 015 -73 579 589 -68 831 490 -63 804 155 -68 980 202 

2049 -64 671 741 -29 937 582 -74 330 823 -69 534 246 -64 455 583 -69 684 476 

suma -2 354 484 896 -960 231 574 -2 679 479 082 -2 623 227 211 -2 334 856 461 -2 354 206 064 

źródło: opracowanie własne 

Realizacja łącznika w przebiegach W1 oraz W2 zwiększy koszty związane z ofiarami wypadków i stratami 
materialnymi w stosunku do wariantu bezinwestycyjnego. W przypadku wariantów W3 – W6 
prognozowane jest znaczne zmniejszenie kosztów ofiar i strat materialnych wynikających z wypadków 
w korytarzu łącznika prognozowane jest znaczne zmniejszenie kosztów ofiar i strat materialnych 
powstających na skutek wypadków drogowych. Najmniejsze korzyści mogą wystąpić przy realizacji 
wariantu W2. 

VII. OCENA MOŻLIWYCH ROZWIĄZAŃ 

VII.1. Ranking wariantów 
W tabeli nr 34 zestawiono przyjęte kryteria, które posłużyły do oceny każdego z wariantów. Przyjęto 
skalę punktową od 1 do 6, gdzie 6 to najlepsza ocena a 1 najgorsza. Do oceny posłużyły dane zawarte 
w tabelach nr 14, 32 i 31. Liczba punktów w każdym kryterium wynika z szeregowania wariantów pod 
względem korzyści dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Tab. 34. Ranking wariantów pod względem wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego 

Kryterium W1 W2 W3 W4 W5 W6 
prognozowana liczba ofiar rannych na drodze w 
latach 2025 - 2045 

2 1 3 4 6 5 

prognozowana liczba ofiar ciężko rannych na drodze 
w latach 2025 - 2045 

1 2 3 4 6 5 

prognozowana liczba ofiar ciężko rannych na drodze 
w latach 2025 - 2045 

4 4 5 5 6 6 

suma kosztów wypadków i ich ofiar w wariancie  1 2 3 4 6 5 

suma kosztów wypadków i ich ofiar na głównych 
drogach w obszarze oddziaływania 

4 1 6 5 2 3 

Suma: 12 10 20 22 26 24 

źródło: opracowanie własne 
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Najkorzystniejszym wariantem z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego jest wariant W5, 
a najmniej korzystnym W2. Na podstawie rankingu można zauważyć, że warianty W1 i W2 w sposób 
znaczny odbiegają od pozostałych rozważanych przebiegów. Realizacja inwestycji, którymś z tych 
wariantów może przynieść znikome korzyści dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

VII.2. Skuteczność w obszarze oddziaływania 
Na podstawie prognozy zawartej w tabelach 15 – 18 można stwierdzić, że realizacja inwestycji w każdym 
z wariantów pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego w obszarze. W stosunku do 
wariantu bezinwestycyjnego w każdym z wariantów inwestycyjnych suma wypadków i ofiar w każdym 
roku powinna być mniejsza. Za wariant najmniej skuteczny należy uznać W2, w którym prognozowana 
liczba wypadków i osób w nich poszkodowanych jest wyraźnie wyższa niż w pozostałych wariantach 
inwestycyjnych. Jednym z powodów takiego stanu jest mała atrakcyjność planowanej obwodnicy 
Świebodzic, która nie będzie gwarantowała wyprowadzenia ruchu tranzytowego z miasta. Każdy 
z wariantów inwestycyjnych może przynieść inne zmiany w bezpieczeństwie ruchu na różnych 
kategoriach dróg w obszarze opracowania. 

W przypadku realizacji wariantu W1 na drogach krajowych można się spodziewać zmniejszenia ilości 
wypadków i ich ofiar o ok. 45% w stosunku do braku inwestycji. Na drogach wojewódzkich w każdym 
roku liczba wypadków i ofiar powinna być mniejsza o połowę.  Natomiast na drogach powiatowych 
w każdym roku oczekuję się zmniejszenia ilości wypadków i ofiar o ok. 50 – 65%. 

Przy realizacji wariantu W2 na drogach krajowych można się spodziewać zmniejszenia ilości wypadków 
i ofiar o ok. 1/3 w stosunku do braku inwestycji. Na drogach wojewódzkich w początkowym w pierwszych 
latach po oddaniu do użytku łącznika może nastąpić wzrost liczby wypadków i ich ofiar nawet o 18%, 
lecz w dalszym okresie należy się spodziewać mniejszej ilości wypadków i ofiar o 7 – 14%. Na drogach 
powiatowych w przez większość prognozowanego okresu oczekuję się zmniejszenia ilości wypadków 
i ofiar nawet do 36%. 

Przy wyborze wariantu W3 na drogach krajowych można się spodziewać zmniejszenia ilości wypadków 
i ofiar o ok. 60% w stosunku do braku inwestycji. Na drogach wojewódzkich w każdym roku liczba 
wypadków i ich ofiar powinna być mniejsza o ponad 40%.  Natomiast na drogach powiatowych zmiany 
ilości wypadków będą najprawdopodobniej znikome. Można się spodziewać, że liczba osób rannych 
w początkowym okresie po oddaniu inwestycji może się zwiększyć nawet o 21% natomiast w dalszych 
latach prognozowane jest zmniejszenie ilości ofiar o ok. 10%. 

Dla wariantu W4 można się spodziewać, że na drogach krajowych zmniejszy się ilość wypadków i ich 
ofiar o ok. 60% w stosunku do braku inwestycji. Na drogach wojewódzkich w każdym roku liczba 
wypadków i ofiar powinna być mniejsza o ponad 40%. Natomiast wpływ inwestycji na bezpieczeństwo 
na drogach powiatowych jest znikomy. Zgodnie z prognozami wariant ten jest nieco mniej korzystny niż 
wariant W3, lecz różnica ta mieści się w granicach błędu. 

Przy realizacji wariantu W5 na drogach krajowych można się spodziewać zmniejszenia ilości wypadków 
i ofiar o ponad 40% w stosunku do braku inwestycji. Na drogach wojewódzkich w każdym roku liczba 
wypadków oraz ich ofiar może być mniejsza o ponad połowę.  Natomiast na drogach powiatowych przez 
większość okresu oczekuję się zmniejszenia ilości wypadków i ofiar o 50 - 75%. 

W przypadku wariantu W6 na drogach krajowych można się spodziewać zmniejszenia ilości wypadków 
oraz ich ofiar o ponad 40% w stosunku do braku inwestycji. Na drogach wojewódzkich w każdym roku 
liczba wypadków i ofiar może być mniejsza o blisko 60%.  Natomiast na drogach powiatowych przez 
większość okresu oczekuję się zmniejszenia ilości wypadków i ofiar o ok. 60%. 
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VII.3. Dalsze zalecania projektowe 
W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przy dalszym projektowaniu drogi oraz na etapie jej 
realizacji następujących zaleceń: 

 Na dalszych etapach dokumentacji projektowej dla wariantu W2 zaleca się rezygnację 
z północnego przebiegu obwodnicy Świebodzic i przyjęcie południowego przebiegu jak 
w wariancie W1. 

 W wariantach W1 i W2 na odcinku drogi krajowej nr 35 pomiędzy Wałbrzychem a Świebodzicami 
by zmniejszyć prawdopodobieństwo występowania zderzeń czołowych zaleca się fizyczne 
wydzielenie kierunków ruchu na odcinkach, gdzie obecnie istnieje przekrój 1x4. 

 W wariantach W3, W4, W5 i W6 zaleca się rozważenie możliwości wytyczenia dodatkowych 
pasów ruchu powolnego w miejscach największych wzniesień. 

 Zaleca się ograniczenie możliwości lokowania bezpośrednich zjazdów do drogi oraz likwidację 
już istniejących na odcinkach, w których planowane łączniki przebiegają istniejącym śladem. 

 W obrębie skrzyżowań zaleca się stosowanie dodatkowych pasów do skrętów oraz pasów 
włączeń. 

 Zaleca się stosowanie kanalizacji na wlotach skrzyżowań. 

 Zaleca się stosowanie wielopoziomowych skrzyżowań z liniami kolejowymi.  

 W obrębie drogi zalecane jest stosowanie urządzeń bezpieczeństwa w celu zwiększenia 
czytelności drogi, funkcjonalności, widoczności i zapobiegania wypadnięciu z drogi.  

 Zaleca się ograniczenie możliwości lokalizacji nowych obiektów zmniejszających widoczność 
w otoczeniu planowanych skrzyżowań. 

 Zaleca się stosowanie dodatkowego oświetlenia w miejscach przebiegu przez tereny 
zabudowane oraz w rejonie skrzyżowań. 

VIII. OPRACOWANIA ANALIZUJĄCE BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO 
W OBSZARZE 

Dostępnych jest wiele publikacji analizujących poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach 
w Polsce. Większość publikacji skupia się na sieci dróg krajowych lub wojewódzkich. W przypadku dróg 
powiatowych i gminnych zasób publikacji jest znacznie skromniejszy. Nie udało się pozyskać opracowań 
ani publikacji analizujących bezpieczeństwo na sieci dróg powiatowych i gminnych w obszarze 
opracowania. 
W artykule „Atlas ryzyka na drogach krajowych w Polsce”3 opisane są efekty projektu „Europejski atlas 
brd” w ramach programu EuroRAP. Powyższy projekt zakładał stworzenie map przedstawiających ryzyko 
indywidualne i społeczne na głównych drogach w europejskich krajach uczestniczących w projekcie. 
Zamieszczone mapy w publikacji określają w pięciostopniowej skali klasy ryzyka występujące na drogach 
krajowych w latach 2006 - 2008. W tym okresie w obszarze opracowania duże ryzyko indywidualne 
występowało na drodze krajowej nr 3 na odc. Bolków – Jelenia Góra. Na pozostałych odcinkach dróg 
krajowych przebiegających przez obszar ryzyko indywidualne było bardzo duże. W latach 2006 – 2008 
bardzo małe ryzyko społeczne w obszarze opracowania występowało tylko na odc. Bolków – Jelenia Góra 
drogi krajowej nr 3. Małe ryzyko społeczne występowało na drodze krajowej nr 34 i na odc. Bolków – 
Lubawka (gr. państwa) drogi krajowej nr 5. Średnie ryzyko społeczne było na: odc. Bolków - Jawor 
w ciągu drogi krajowej nr 3, odc. Wałbrzych – Golińsk (gr. państwa) w ciągu drogi krajowej nr 35, oraz 
na drodze krajowej nr 5 na odcinku położonym na północ od Strzegomia. Duży poziom ryzyka 
społecznego występował na drodze krajowej nr 5 odc. Bolków – Strzegom i drodze krajowej nr 35 odc. 
Świdnica – Wrocław. Bardzo duże ryzyko społeczne występuje jedynie na odc. Świdnica – Wałbrzych na 
drodze krajowej nr 35, odcinek ten został również zaliczony do szczególnie niebezpiecznych w skali kraju. 

                                                           
3 K. Jamroz, L. Michalski, W. Kustra, Atlas ryzyka na drogach krajowych w Polsce, Drogownictwo, 4/2010, s.113-121 
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W opracowaniu „Metoda klasyfikacji ryzyka zagrożeń wypadkami drogowymi na obszarach województw 
i powiatów”4 na podstawie danych o wypadkach drogowych z lat 2012 – 2014 została dokonana ocena 
ryzyka zagrożeń wypadkami w poszczególnych województwach oraz powiatach. Poziom ryzyka 
społecznego zagrożenia wypadkami oraz wystąpienia ofiar wypadków w województwie dolnośląskim 
określono jako duży. Natomiast ryzyko społeczne wystąpienia ofiar ciężko rannych i śmiertelnych wśród 
pieszych i osób starszych jest bardzo duże. W ujęciu powiatowym na obszarze opracowania poziom 
ryzyka społecznego jest mocno zróżnicowany. Bardzo małe ryzyko społeczne związane z występowaniem 
wypadków i ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w latach 2012 – 2014 występowało wyłącznie w powiecie 
kamiennogórskim. Średni poziom ryzyka społecznego odnotowany został w powiecie wałbrzyskim. Duży 
poziom ryzyka społecznego występował w mieście Wałbrzych oraz w powiecie jaworskim, z kolei poziom 
bardzo wysoki był w powiatach kłodzkim i świdnickim. W zależności od grupy zdarzeń ryzyko społeczne 
wystąpienia ofiar śmiertelnych i ciężko rannych zmieniało się we wszystkich powiatach oprócz 
świdnickiego. W mieście Wałbrzychu w stosunku do ryzyka ogólnego mniejsze było ryzyko 
występowania ofiar w wyniku zdarzeń czołowych, wypadnięcia z drogi, spowodowanych prędkością 
i spowodowanych przez osoby nietrzeźwe. Większe było ryzyko ofiar wśród pieszych i dzieci. W powiecie 
wałbrzyskim jedyne w grupie ofiar w wieku senioralnym ryzyko społeczne było niższe niż ogólne. Wyższe 
było natomiast ryzyko społeczne ofiar: wypadnięcia z drogi, spowodowanych prędkością, wśród pieszych 
i dzieci. W powiecie jaworskim ryzyko społeczne było niższe niż ogólne i występowało w wypadkach 
związanych z wypadnięciem z drogi, z udziałem rowerzystów, motocyklistów i wydarzających się w nocy. 
W powiecie kłodzkim jedynie wśród dzieci występowało ryzyko społeczne wystąpienia ofiar zabitych 
i ciężko rannych i było niższe niż ogólne. W powiecie kamiennogórskim wyższe ryzyko społeczne 
wystąpienia ofiar było w grupie wypadków: z motocyklistami, spowodowanych prędkością oraz 
z udziałem osób nietrzeźwych. 

Na podstawie danych o wypadkach drogowych z lat 2012 – 2014 z opracowania „Metoda klasyfikacji 
ryzyka zagrożeń wypadkami drogowymi na odcinkach dróg wojewódzkich”5 została dokonana ocena 
ryzyka zagrożeń wypadkami na odcinkach dróg wojewódzkich. Bardzo mały poziom ryzyka społecznego 
zagrożenia wypadkami oraz gęstość kosztów wypadków na drogach wojewódzki występował na drogach 
wojewódzkich nr 367, 375, 379 i 381 w granicach miasta Wałbrzycha oraz na dawnej drodze 
wojewódzkiej Jedlina-Zdrój – Unisław Śląski. Mały poziom ryzyka społecznego był na: drodze 
wojewódzkiej nr 375 na odc. na północ od Starych Bogaczowic, drodze wojewódzkiej nr 383 i na drodze 
wojewódzkiej nr 367 w granicach Kamiennej Góry. Ryzyko społeczne na średnim poziomie wyznaczone 
zostało na: drodze wojewódzkiej nr 328 i pozamiejskim odcinku drogi wojewódzkiej nr 379. Do dróg 
o wysokim poziomie ryzyka społecznego zaliczone zostały drogi wojewódzkie nr: 380 na odc. na południe 
od Nowej Rudy, 381 na odc. Głuszyca – Nowa Ruda, 384 i 385 na odcinkach położonych na zachód 
od Woliborza. Na pozostałych odcinkach dróg wojewódzkich poziom ryzyka społecznego wystąpienia 
wypadków i gęstość kosztów wypadków były bardzo duże.  Bardzo mały i mały poziom ryzyka 
indywidualnego oraz koncentracja kosztów wypadków na drogach wojewódzki występował na 
analogicznych odcinkach jak w przypadku ryzyka społecznego. Ryzyko indywidualne na średnim 
poziomie wyznaczone zostało na pozamiejskim odcinku drogi wojewódzkiej nr 379, na odc. Głuszyca – 
Nowa Ruda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 oraz na całym przebiegu w obszarze drogi wojewódzkiej 
nr 328. Do dróg o wysokim poziomie ryzyka indywidualnego zaliczone zostały odcinki dróg wojewódzkich 
nr: 367 odc. Boguszów-Gorce – Wałbrzych, 374 w Świebodzicach, 379 w Świdnicy, 380 na odc. na 
południe od Nowej Rudy, 381 pomiędzy Wałbrzychem a Głuszycą, 382 na całym przebiegu przez obszar, 

                                                           
4 „Metodologia klasyfikacji ryzyka dla wybranych rodzajów wypadków drogowych na drogach wojewódzkich oraz 
dla obszarów województw i powiatów wraz z dokonaniem klasyfikacji i przedstawieniem wyników na mapach, Etap 
I, Metoda klasyfikacji ryzyka zagrożeń wypadkami drogowymi na obszarach województw i powiatów” Warszawa / 
Gdańsk, grudzień 2015 / styczeń 2016 
5 „Metodologia klasyfikacji ryzyka dla wybranych rodzajów wypadków drogowych na drogach wojewódzkich oraz 
dla obszarów województw i powiatów wraz z dokonaniem klasyfikacji i przedstawieniem wyników na mapach, Etap 
II, Metoda klasyfikacji ryzyka zagrożeń wypadkami drogowymi na odcinkach dróg wojewódzkich” Warszawa / 
Gdańsk, grudzień 2015 / styczeń 2016 
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odcinki miejskie dróg wojewódzkich w Nowej Rudzie. Na pozostałych odcinkach dróg wojewódzkich 
poziom ryzyka indywidualnego był bardzo duży. 
 

IX. WNIOSKI I REKOMENDACJE 

Realizacja każdego z projektowanych łączników pomiędzy aglomeracją wałbrzyską a drogą ekspresową 
S3 będzie pozytywnie wpływać na bezpieczeństwo ruchu drogowego w obszarze opracowania. 
W przypadku rozbudowy korytarze północne (warianty W1 i W2) ze względu na bardzo duże 
prognozowane natężenia ruchu mogą mieć niższy poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego niż 
w wariancie bezinwestycyjnym.  Dodatkowym czynnikiem obniżającym atrakcyjność powyższych 
wariantów jest brak dróg alternatywnych, które mogą przenieść prognozowane natężenia ruchu 
w sytuacjach awaryjnych wywołanych zdarzeniami drogowymi lub pracami remontowymi na drodze. 
Ze względu na niefunkcjonalny projektowany przebieg obwodnicy Świebodzic w wariancie W2 
rekomenduję się, by do dalszych etapów dokumentacji przyjąć przebieg obwodnicy analogiczny jak 
w wariancie W1 lub odstąpić od procedowania wariantu W2. W przypadku realizacji wariantów W5 lub 
W6 należy podjąć działania zmierzające do ograniczenia ruchu tranzytowego w centrum Szczawna-
Zdroju.  


